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Ratkaisu vasikan
stressittomaan
elamaan

VASIKKA-MASTER
ON LAHES
100-PROSENTTISESTI
SUOMALAINEN
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VasiKKa S masTen®

Hyvinvoivan vasikan kasvattaminen vahemmalla tyémaaralla ja
rahalla on téysin mahdollista.

Vasikka-Master takaa vasikoiden stressittérman eldman ja vahen-
taa tiloilla tehtavaa tydta merkittavasti, silla sen avulla vasikoiden
juotosta tulee lahes automaattista. Vasikoista kasvaa rauhallisia
hiehoja, jotka tiinehtyvéat nuorina ja joista tulee kestavia lehmia.
Myos sonnit kasvavat nopeasti teuraspainoon.

Vasikka-Master on vasikoiden juottoautomaatti, jossa jokaista
vasikkaa seurataan yksiléna. Ravinnonsaanti on stressitonta, silla
automaatti annostelee vasikalle sen kasvukdyrén mukaisen hapan-
juoma-annoksen. Vasikka saa juoman heti saavuttuaan automaatil-
le. My0Os juomasta vieroittaminen tapahtuu tasaisesti.

Laite mahdollistaa pienet ryhmakoot, koska juoma-asemien ei
tarvitse sijaita samassa paikassa. Vasikkamaaran kasvaessa koko
laitetta ei tarvitse ostaa uudelleen, vaan pelkkien juoma-asemien
hankkiminen riittéa.

Vasikka-Master on suomalaisten tilojen tarpeet huomioon ottava ja
lahes 100-prosenttisesti suomalainen tuote.

Vasikka-Master - ratkaisu vasikan stressittomaan elamaan.

"Vasikoiden
terveys on meille
tarkeaa, koska
vasikkana se
lehma tehdaan.”

Hans Hall, Lievolan
maitotilan isanta

"Tahan laitteeseen ei ole
tarvinnut niin sanotusti
kypsyd, vaan se on ollut
suurena apuna vasikoiden
kasvun seurannassa ja
varhaisessa puuttumisessa,”

Hans Hall, Lievolan maitotilan
isanta

‘ Miten Vasikka-Master eroaa muista markkinoilla olevista laitteista?

¢ Jokainen juoma-asema on aktiivinen.
Vaikka kaikki juoma-asemat olisi
varattu, jokaisesta saa maitoa

¢ Juottaminen tapahtuu hapanmaidolla

e |aajennettavuus: Koko laitetta ei tarvitse
ostaa uudelleen, jos haluaa uuden
juoma-aseman, silld yhteen Vasikka-
Masteriin saa 16 eri juoma-asemaa. Yksi
juoma-asema riittdd 10-15 vasikalle

SUOMESSA
JA MAAILMALLA ON
KAYTOSSA YLI 1000
VASIKKA-MASTER-

ASEMAA. ‘ Vasikka-Masteriin kuuluvat

komponentit:

JUOMA-ASEMA

¢ Hygieeninen, kokonaan HDPE-muovista
valmistettu juoma-asema
TUNNISTUS

o Vasikat tunnistetaan joko e-korvamerilla (HDX ja
FDX) tai Vasikka-Master -tunnistepannoilla

‘ Miksi kannattaa hankkia

Vasikka-Master?

KANNATTAVUUS PARANEE

e Vasikan elopaino kasvaa tasaisesti
e Tutkitusti on todettu, etta eldimen paivakasvu on

NAYTTO

o Selked ja helppokéayttdinen kosketusvarindytto
o Lisdvarusteena mahdollista hankkia mukana

yli 1000 grammaa paivassa kuljetettava tablettinéytto
o Vasikka-Master maksaa itsensa takaisin
vasikkakasvattamoilla jopa alle vuodessa ANNOSTELU

vapaaseen juottoon verrattuna, koska vasikka juo

; AP . . ma annostellaan joko venttiililla tai pumpull
vain optimimaaran maitoa Juoma annostellaan joko ve a tal pumpulla

asiakkaan tarpeiden mukaan

ELAIMET VOIVAT HYVIN

e Vasikka-Masterilla juotetaan hapanmaitoa, mika
vahentda taudinaiheuttajia ja edista vasikan
terveyttd

e Maidosta vieroitus tapahtuu pikkuhiljaa
maitoannoksia pienentamalla. Vasikka oppii

JUOMAMAARAN RAJOITTAMINEN
o Viisi eri juottokdyraa
¢ Juottokayrid voi muokata tilakohtaisesti

VasIKKa ! masTER®

YLI15 000
VASIKKAA JUO
VASIKKA-MASTERISTA
PAIVITTAIN.

"Laitetta on helppo soveltaa
tilan tarpeisiin sopivaksi.
Juoma-asemia voi lisdta

syomaan kiinteda ruokaa jo varhaisessa
vaiheessa, mika edesauttaa potsin kehitysta. Kun
maitoannosta vahennetian vaiheittain, vasikan
elopaino ei romahda

e Vasikka saa elda stressittdmén nuoruuden, kun
maitoa on saatavilla tasaisesti, eiké ravinnosta %
tarvitse kilpailla

o Stressittomyyden takia hiehot tiinehtyvét
nuorempina ja lehmét kestavat pidempééan

e Vasikat voidaan jakaa pieniin ryhmiin, joissa ne
voivat paremmin

JUOMA-ASTIA ANNOSTELUYKSIKKO

Ja"uhep?ika

SAASTETAAN AIKAA Ohjauspaneeli

e Vasikka-Master vahentia maitotiloilla tydméadarén
jopa kymmenesosaan verrattuna siihen, ettd yhden
henkilon tydaika menee juottamiseen

e Vasikka-Master Pro valmistaa juoman
automaattisesti jopa 500:lle vasikalle

Vasikka-Master®
PRO

tarpeen mukaan, silla koko
laitetta ei tarvitse ostaa

JUOMA-ASEMA i

Harri Niemela, vasikka-
kasvattamon isanta

"Vasikoiden kasvu on noin
1200 grammaa pdivassa, joten
kasvu on ollut nopeaa. Vasikat
ovat stressittomia ja vieroitus

tapahtuu molyttomasti. Myoskin
kuivikkeita menee vahemman

vapaaseen juottoon verrattuna,
silld uloste on kiinteampaa”.

Harri Niemela, vasikka-
kasvattamon isanta
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—|ALOITUS KASVU VIEROITUS

e Tilakohtainen raatalointi: Kone

sopeutuu rakennukseen, eiké
rakennus koneeseen. Oli tarve 10
tai 600 vasikan juottoon, tiloja ei

litraa/pdiva
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o A-E-kdyrat 1-90 péivaa

¢ Juottokdyré jaettu neljadn vapaasti méaériteltdvaan
juottojaksoon

¢ Vuorokausiannos voidaan jakaa neljadn osaan

¢ Juomamadrat vapaasti ohjelmoitavissa

¢ Kerta-annoksen méaéré vapaasti ohjelmoitavissa

tarvitse rakentaa uudelleen 0 7 14 21 928 35 42 49 56

Juottopdivat



g‘ Javhepiika

JAUHEPIIKA
ON SUOMESSA
VALMISTETTU,

SUOMENKIELINEN
LAITE.

Jauhepiika tekee juoman puolestasi

Jauhepiika-juomantekija helpottaa vasikoiden juottoa merkitta-
vasti. Se annostelee ja valmistaa vasikoiden juoman maitojau-
heesta annoksina astiaan, josta vasikat imevat sen tuteilla.

Jauhepiika sekoittaa kerralla 4-7 litraa valmista juomaa. Jauhe
syOtetddn séilidsta sopivina annoksina halutun lampoiseen
veteen. Vesi ja jauhe sekoitetaan juoma-astiassa. Kun juoma
on juotu astiasta, sekoitetaan uusi annos.

Mikali kaytdssasi on hapanjuotto, Jauhepiika annostelee puo-
lestasi myds hapon juomaan.

Taydellinen automaattijuotto

Voit halutessasi rajoittaa juottoajan kolmeen aikajaksoon.
Esimerkiksi kaksi tuntia aamulla, kaksi tuntia paivalla ja

kaksi tuntia illalla. N&in voit edullisesti rajoittaa juoman
menekki&. Tai voit antaa Jauhepiian juottaa vapaasti vasikoita
— aina tuoreella juomalla.

Liittamalla Jauhepiian Vasikka-Masterin juoman tekijaksi,
saat taydellisen automaattijuoton, jossa voit seurata vasikoita
yksilgina.

Heti kayttovalmis

Laitteeseen litetdan vesi ja s&hkd. Se on heti kayttdvalmis teh-
dasasetuksilla. Tarvittaessa tila- ja rehukohtainen ohjelmointi
tehdaan kayttdpaneelista.

Jauhepiika on suomessa valmistettu, suomenkielinen laite.
Jauhepiian etuja ovat juoman tasainen lampo seké pienet
pestavat pinnat. Pesua varten sanko irrotetaan telineesta ja
pestéan lampimalla vedelld ja pesuaineella.

Yen Ce— ‘ Tekniset tiedot:

! Jauvhepiika

" » Jauhesiilion koko: 25 kg tai 50 kg*
e Juoma-annoksen koko: 2—6 litraa
e Veden lampaotila: sdadett. 15-40 °C
e Lammitysteho: 1,2 tai 2 KW*

¢ Juomasiilion tilavuus: 12 litraa

e Sahkdliitanta: 230 VAC/10A

e Mitat Kx L xS: 100 x 50 x 115 cm
e Paino: 55 kg

* Lisavarusteita, 50 kg jauhetilavuudella
korkeus 120 cm

g‘ Vasikkapiika

Tehokkuutta ja helppoutta
vasikanjuottoon Vasikkapiika-
hapanjuottovaunulla

Hapanjuotto on yleisimpia juottotapoja Suomessa.
Vasikkapiika-hapanjuottoavaunu helpottaa tata tyété jo
lahes 800 tilalla.

Vasikka-Piialla voidaan tehdé 2-3 kolmen péivan juoma
esim. maitohuoneessa ja siirtda se sitten vasikoiden luo.
Erittain tehokas sekoittimen roottori varmistaa juoman
tasaisen laadun. Lapa aikaansaa virtauksen ylhaalta
alaspéin varmistaen siten tasalaatuisen juoman. Laitteen
tarvitsema kayttéjannite on 230 VAC (normaali valovirta).
Ohjauskeskuksessa on kello, joka voidaan ohjelmoida
sekoittamaan juoma tarpeen mukaan. Sekoitustarve
vaihtelee eri jauheilla ja maidolla.

Kokonaan avautuva kansi helpottaa
pesua

Yllapitovastus sailyttdd juoman maittavana ja noin 5
astetta ympariston 1ampdétilaa korkeampana. LAmpo-
tilan seuranta on helppoa suurikokoisesta mittarista.
Laitteessa on isot pyo6réat ja kapeana se mahtuu hyvin
kulkemaan ovista ja kaytavilla. Sailién kokonaan avau-
tuva kansi helpottaa pesua. Puhtaana pitoa helpottaa
my&s pohjassa oleva tyhjennysventtiili. Vasikkapiika on
valmistettu Suomessa.

Takuu yksi vuosi.

‘ Tekniset tiedot:

e kaksi kokoa: 200 tai 300 litraa

o [ammon yllapito itsesaatyvélla kaapelilla

o [Ampomittari osoittaa lampatilan

e ohjattu sekoitus, esim. 2x15 s/h

¢ helppokayttdinen ohjauskeskus automaatti
késiajo

o kayttojannite 230 VAC

e |eveys 60 cm

¢ jsot ilmakumipyorat

¢ valmistettu haponkestivasta teraksestd

HAPANJUOTTO

ON YLEISIMPIA

JUOTTOTAPOJA
SUOMESSA.



Vasikka-Master® PRO -jarjestelmaan kuuluu automaattinen juo-
mantekijd. Juoma jaetaan asemille putkiston kautta. Laite pesee
ja huuhtelee putkiston ja sekoitusastian taysin automaattisesti.

Annostelu kaynnistyy, kun vasikka tulee juoma-asemalle ja py-
séhtyy automaattisesti vasikan poistuessa. Vasikka saa juoman
imemalld, eiké toinen vasikka voi varastaa toisen annosta.

Jauhetta voidaan laittaa Vasikka-Master PROhon kerralla jopa
6000 litran juoma-annosta varten. Laite sopiikin erityisesti isoille
vasikkamé&arille.

"Otan tabletin mukaan,
kun kierran karsinassa. Jos
nden vasikassa jotakin poikkeavaa,

tarkistan, mihin kellonaikaan
vasikka on juonut ja paljonko se
on juonut pdivassd. Ndin saan heti
tietoa vasikan kayttaytymisesta ja
voin tehda johtopdatoksen vasikan
voinnista.”

Harri Niemelg, vasikka-
kasvattamon isanta

‘ Vasikka-Master® PRO
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KAY

KURKKAAMASSA VIDEO
VASIKKA-MASTER
PROSTA FINNLACTON
YOUTUBE-
KANAVALTAI

e valmistaa juoman halutun kokoisina
annoksina automaattisesti

e Kierrattda juoman automaattisesti
putkistoissa

e yllapitaa Idmmon tasaisena
¢ Tekee hapotuksen




