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FinnLacto Oy on vuonna 1987 

perustettu 100 % suomalaisessa 

omistuksessa oleva yritys, joka toimii 

maataloustuotannon aktiivisena 

kehittäjänä. FinnLacton toimintaa 

ohjaavat rohkeus, uudistumiskyky ja 

luotettavuus.

Markkinoimme tarvikkeita ja laitteita 

maidontuotantoon, rehunsäilöntään sekä 

vasikoiden ja karjan kasvatukseen.
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Tuotteita kehittäville ja investoiville tiloille

Sisällysluettelo

maatalousyrittäjät voivat parantaa 

yrityksensä kannattavuutta ja saada 

kustannussäästöjä sekä helpotusta 

ajankäyttöön.

Viime vuosina olemme tuoneet 

suomalaisten tuottajien ulottuville 

seuraavat merkittävät uutuudet: 

Vasikka-Master® PRO -juoma automaatti 

hapanjuottoon, PremiumSuojaus®-

tuotteet rehujen säilöntään, Intra Hoof-

sorkanhoito tuotteet sekä Suomessa 

kehitetyt RoboBlue®- ja RoboRed® -

rinnak kaistuotteet robottilypsyyn.

Jatkossakin panostamme vahvasti 

kehittävien ja investoivien tilojen 

tuotteisiin.

Tuotteistoomme kuuluvat mm. Bioret-

vesipeti, Agritubel-parsikalusteet, portit, 

aidat, hiehokasvattamot sekä ratkaisut 

lannankäsittelyyn ja -separointiin.

Toimipaikkamme sijaitsevat Seinäjoella 

ja Reisjärvellä.

Rakennatko, remontoitko 
tai suunnitteletko?

Ota yhteyttä myyntiimme

Kari Kangasniemi
040 515 2490
kari.kangasniemi@finnlacto.fi

Tero Savela
044 284 1160
tero.savela@finnlacto.fi

Jukka Lähetkangas
050 432 0303
jukka.lahetkangas@finnlacto.fi

Tuomas Wilen
050 541 3112
tuomas.wilen@finnlacto.fi

Pasi Niemi
040 544 9036
pasi.niemi@finnlacto.fi
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Lietec©-tuoteperhe on suunniteltu lietteenkäsittelyn kokonais-
ratkaisun toteuttamiseen sekä vanhan järjestelmän parantami-
seen. Asiakas voi ostaa yksittäistuotteita tai kokonaisratkaisun, 
jonka valinnassa auttavat Finn lacton asiantuntevat myyjät. Tarjo-
amme ratkaisun niin slalom-navettoihin kuin perinteisiin pudo-
tuskaivojärjestelmiinkin.
Kun otat meihin yhteyttä, selvitämme perustiedot: mil-
lainen navetta on kyseessä, mitä tuotteita siellä on ja 
missä on vika, jos liete ei liiku oikein. Tämän jälkeen 
tarjoamme maatilallesi sopivan ratkaisun.

Vasikka-Master® on Suomessa kehitetty ja valmistettu 
juottoautomaatti vasikoille. Laitteen suunnittelussa ja kehi-
tyksessä on otettu huomioon Suomen pohjoiset olosuhteet. 
Vasikka-Masterin avulla hoidat vasikoiden juoton helposti ja 
turvallisesti niin maitotilalla kuin vasikkakasvattamossakin.
 
LJM Lind Jensen Agri -yhtiöllä on yli 50 vuoden koke-
mus lietteenkäsittelylaitteiden suunnittelusta 
ja valmistamisesta maatilojen käyttöön. 
LJM-laitteita on myyty Suomessa yli 10 
vuoden ajan. Yrityksen tuotantolaitok-
set ja varastot sijaitsevat Tanskassa, 
mikä mahdollistaa erikoisempienkin 
varaosien
toimitukset nopeasti. Tehtaan ja Fin-
nlacton tekninen tuki ja huolto tekee 
LJM:n valitsemisesta helpon, kustan-
nustehokkaan järkevän ratkaisun.
 
Easyfix on irlantilainen vuonna 1996 perustettu kar-
jatalouden innovatiivinen kehittäjä. Easyfixin useat patentit ja inno-
vaatiopalkinnot osoittavat yrityksen merkittävyyttä alalla. Yritys vie 
tuotteitaan yli 60 maahan. Easyfix-ritilämatot ja joustavat parrene-
rottajat ovat tunnettuja ympäri maailman.
 
La Buvette on Ranskalainen juoma- ja vesilaitteiden valmistaja. 
Yrityksellä on ollut valmistusta jo yli 75 vuoden ajan. Finnlacto Oy 
on toimittanut luotettavia La Buvette-tuotteita Suomeen jo yli 20 
vuoden ajan. Erityisesti LaBuvetten lämmitettävät juomakupit ja 
kipattavat juoma-altaat ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi Suo-
men talviolosuhteissa. Laaja valikoima tuotteita ja varaosia Finn-
lacton varastossa takaa nopeat toimitusajat.
 
Bioret Agri perustettiin vuonna 1993 ja siitä asti yritys on ollut yksi 
alan suurimmista pioneereista ja kehittäjistä. Yli 1 200 000 lehmää 
lepää tälläkin hetkellä Bioret-parsi- tai -vesipedeillä. Erityisesti 
Bioret Agrin vesipedit ja erittäin laadukkaat latex-pedit ovat Suo-
malaisten maitotilojen suosiossa.
 
Agritubel on ranskalainen, yksi Euroopan johtavista karja talouden 
kalusteiden valmistajista. Yritys on 30 vuoden historiansa aikana 
saanut lukuisia palkintoja innovaatioistaan. Tuotteet valmiste-

taan heidän ultramodernilla yhdeksän hehtaarin 
suuruisella tehdasalueellaan keskeisellä karjatalousalueella 
Ranskan länsiosissa. Korkean automaation ja suurten volyymien 
ansiosta Agritubel-kalusteet pystyvät tarjoamaan korkealaatuisia 
tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
 
Förster Technik on valmistanut vasikoiden juottolaitteita jo 50 
vuoden ajan. Yrityksen valikoimista löydät vaihtoehdon jokai-
sen tilan tarpeisiin. Förter Technik valmistaa laitteita myös usealle 
muulle merkille. Finnlactolta löydät varaosat myös näihin ”muun 
värisiin” Förstereihin. Yrityksen tuotantolaitos sijaitsee eteläisessä 
Saksassa, Engenissä.

IBO Stalltechnik kehittää ja valmistaa laitteet Rhedessä Saksassa. 
Yli 50 vuoden kokemus ruokinta- ja kuivituslaitteista joissa laatu ja 
joustavuus on aina ollut etusijalla. Maatalouden rakennemuutos 
vaikuttaa myös työoloihin ja tuotantokonsepteihin. Kasvavat vaa-
timukset karjanhoidossa ja ulkopuolisen henkilöstön käyttö edel-
lyttävät korkealaatuista ja luotettavaa teknologiaa. Painopiste on 
käyttäjäystävällisessä ja luotettavassa toimivuudessa.

Maailman johtavilta valmistajilta 
suomalaisille tiloille
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BIORET MAGELLANBIORET FEEDING STEP

BIORET ALTEA 24 mm -PARSIMATTO

BIORET DANUBE 18 mm -PARSIMATTO

SANI FEED -RUOKINTA-
PÖYTÄMATTO

BIORET PRIMISTAR BIORET PRIMISTAR 
– HIEHOILLE JA VASIKOILLE– HIEHOILLE JA VASIKOILLE

BIORET ELISTA -POIKIMAKARSINAMATTO

  Itsestään kuivuva kumimatto, erinomainen valinta väli-
käytäville sekä kokooma-alueille

  Nesteet valuvat uriin, jolloin maton pinta pysyy kuivana
  Sorkat ja eläimet pysyvät puhtaampina
  Vähentää ammoniakkipäästöjä 40%
  Pituus ja leveys käytävän mukaan
  Paksuus 16 mm tai 25 mm

  Korotettu syöntitaso rauhoittaa syönnin lantakoneelta ja 
muilta lehmiltä

  Säästää rakentamiskustannuksissa
  Helppo ja nopea asentaa
  Alla muovikoroke ja 
päällä 10 mm kumimatto

  Estää liukastumisia
  Korkeus 115-130 mm
  Syvyys 1400-1600 mm

  Saumaton 24 mm paksu rulla, parren syvyys 1,8 m
  Rulla toimitetaan mittaan katkaistuna (enintään 50 m)
  Takaosan viiste valuttaa nesteet lantakäytävälle
  Valmistettu luonnonkumista (NBR)
  Sisäänvalettu kangaskudos ehkäisee venymistä
  Nystyröity alapinta lisää pitoa sekä makuumukavuutta

  Saumaton, 18 mm paksu rulla
  Kaksi leveyttä (parren syvyyttä) 1,6 m ja 1,8 m
  Rulla toimitetaan mittaan katkaistuna (enintään 60 m)
  Kestävää mukavuutta eläimelle
  Valmistettu luonnonkumista (NBR), tekstiilikuituvahvike
  Nystyröity alapinta lisää sorkan pitoa

Kaksoisvahvistettu muovipinnoite 
ruokintapöydälle

  Helppo ja nopea asentaa
  Heti valmis käyttöön
  Hygieeninen 
  Erittäin helppo puhdistaa
  Leveys 1150 mm, paksuus 3,5 mm, 
pituus tarpeen mukaan

  Sisältää kiinnityslistan ja naulat

   Paksuus 40 mmPaksuus 40 mm
   Koko 1600 mm  Koko 1600 mm  
x pituus parsirivin mukaanx pituus parsirivin mukaan

   Patja aitoa lateksiaPatja aitoa lateksia
   Lateksin vahvuus 240 kg/mLateksin vahvuus 240 kg/m33

   Kuvioitu yhtenäinen pintamattoKuvioitu yhtenäinen pintamatto
   Kinnerystävällinen materiaaliKinnerystävällinen materiaali

  Saumaton pintamatto karsinan mukaan
  Pehmusteena lateksipatja 300kg/m3

  Paksuus 40mm
  Antaa hyvän pidon sorkalle
  Helppo puhdistaa
  Asennettavissa myös  
ritiläpohjaisiin  
karsinoihin

  Säästää kuiviketta 
  Hygieeninen 

UUTUUS

Viistetty reuna

Nystyröity alapinta

Parantaa 
sorkkaterveyttä

Myös vanhempiin  
navettoihin

10
vuoden takuu
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BIORET AQUASTAR ULTIMATE -VESIPETI
  Bioret Aquastar Ultimate – parasta eläimillesi
  35 mm latex-peti ja vesipeti muodostavat yhdessä  
70 mm paksun pedin

  Vesipedin ansiosta Aquastar Ultimate vähentää  
painopisteitä ja mahdollistaa optimaalisen verenkierron   
 korkeampi maitotuotos

  Saatavana Aqua board®-rintatyynyllä tai ilman

BIORET AQUATOP -SANEERAUSVESIPETI
  Hyödynnä vanha parsipeti ja päivitä se Aquatop-
pintamatolla nykyaikaiseksi vesipediksi

  Samat hyödyt kuin Aquastar-vesipedissä
  Helppo asentaa pintamaton vaihdon yhteydessä
  Erinomainen puhdistettavuus
  Saatavana Aqua board®-rintatyynyllä tai ilman

Lateksipatja

Aqua board®

Pintamatto

Vesitasku

BIORET DELTA -KÄYTÄVÄMATTO

  Pituus vapaasti valittavissa
  Leveys 2 m saakka
  Sopii myös lantaraapan alle
  Ristiinkudottu verkko estää 
venymistä joka suuntaan

  Pintakuvioitu
  Ei sisällä kierrätyskumia

BIORET ELISTA -PARSIPETI

  ELISTA-aitolateksipatja
  Paksuus 40 mm
  Lateksi 300 kg/m3

  Koko 1800 mm x parsirivin pituus
  Kuvioitu ja yhtenäinen pintamatto
  Kinnerystävällinen materiaali
  Saatavana myös Aqua board®-etutyynyllä

10
vuoden takuu

Vuodet  1-5 100 %
Vuodet 6-10 50 %

Erinomainen puhdistettavuus

JälkeenEnnen

Lateksipatja

Aqua board®

Pintamatto

Vesitasku

Saneerauspintamattoa saatavissa myös ilman vesipetiä – kysy lisää.
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EASYFIX-PARRENEROTIN

 Eläinystävällinen ja turvallinen
  Easyfix-parrenerotin tuo laitumen vapauden navettaasi
  Easyfix-parrenerottimet on valmistettu erikoisvalmisteisesta 
joustavasta ja kestävästä muovista

  Voidaan asentaa vanhojen metallisten erottimien tilalle
  Eläinystävällinen, turvallinen ja äänetön

10
vuoden takuu

EASYFIX-PARRET

EASYFIX CALM
  Voidaan käyttää sekä parsipeti-, 
vesipeti- että syväkuivikeparsissa

EASYFIX DREAM
  Suunniteltu käytettäväksi 
parsipetien ja vesipetien kanssa

EASYFIX SIESTA
  Suunniteltu erityisesti 
syväkuivikeratkaisuille

Kaikista kolmesta parresta löytyy kolme värivaihtoehtoa:
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EASYFIX EVOLVE -RUOKINTA-AITA

  Muoto mahdollistaa luonnollisemman tavan syödä
  Lisää syöntiä

EASYFIX-RITILÄMATTO EASYFIX-SORKKAKYNNYSMATTO

  Eläimet ulottuvat syömään myös syvemmältä käytävältä
  Vähentää vaurioita ja haavaumia

Eläinystävällinen

5 vuoden
takuu

   Kumimatto betoniritilöilleKumimatto betoniritilöille
    Erittäin pitävä pintamateriaali  Erittäin pitävä pintamateriaali 
vähentää liukastumisiavähentää liukastumisia

   DLG Signum- ja Fokus-testattuDLG Signum- ja Fokus-testattu
   Suunniteltu ohjaamaan lanta ja Suunniteltu ohjaamaan lanta ja 
virtsa paremminvirtsa paremmin

   Erittäin helppo asennusErittäin helppo asennus
   5 vuoden täystakuu5 vuoden täystakuu

Helposti asennettava kumimatto sorkkakynnykseen.Helposti asennettava kumimatto sorkkakynnykseen.
   Mitat: 40,5 cm x 223,5 cm x 1,8 cm Mitat: 40,5 cm x 223,5 cm x 1,8 cm 
   Kiinnike 4 kpl/mKiinnike 4 kpl/m
   Parantaa pitoaParantaa pitoa
   Sorkat pysyvät kuivempinaSorkat pysyvät kuivempina
   KalanpyrstöliitosKalanpyrstöliitos
   Sisältää kiinnitystarvikkeetSisältää kiinnitystarvikkeet

 | 6  | 7

Uuden navetan investoinnit ja perusparannukset



AGRITUBEL

AGRITUBEL-KALUSTEET

Agritubelin laajasta valikoimasta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen navettaan. 
Agritubel-nostoporteilla, -kaariniskaputkilla ja -erottimilla parannat eläinten olosuhteita 

ja navetan toiminnallisuutta hyvin pienellä vaivalla ja pienin kustannuksin.

Agritubel on ranskalainen, yksi Euroopan johtavista karja talouden kalusteiden  
valmistajista. Yritys on 30 vuoden historiansa aikana saanut lukuisia palkintoja  
innovaatioistaan. Tuotteet valmistetaan heidän ultramodernilla yhdeksän hehtaarin 
suuruisella tehdasalueellaan keskeisellä karjatalousalueella Ranskan länsiosissa.
Korkean automaation ja suurten volyymien ansiosta Agritubel-kalusteet pystyvät  
tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
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AGRITUBEL-AIDAT JA -PORTIT

AGRITUBEL-LUKKOAIDAT

  Yksityiskohdilla toimivuutta ja kestävyyttä    Reikiä ei ole porattu vaan ns. sulatettu, jolloin reiän seinämä on vahvempi
  Hiljaiset muovipinnoitetut lukitusosat    Kumitopparit vähentävät kolinaa    60 mm putki

  Painovoimainen auki asento  ei jousia tai muita kuluvia osia    Asennusta helpottaa lukittava teleskooppikiinnike

   Tukevat ja säädettävät saranat    Aidat avattavissa molemmista päistä    Jokaisessa aidassa lukittavissa oleva teleskooppijatke

Helppo 
asentaa
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SUOMESSA VALMISTETUT BELTSCOOP-KUIVIKKEENLEVITTIMET

Beltscoop-kuivikkeenlevittimellä kuivittaminen on nopeaa, helppoa ja kuivike levittyy tasaisesti. 
Beltscoop mahdollistaa erilaisten kuivikkeiden ja niiden seoksien käytön.
Pienkuormainmalleilla pääset kuivittamaan myös ahtaammissa tiloissa.

Kaikissa malleissa hydrauliikka yhdellä venttiilillä (2 letkua).

Beltscoop 1000
  Tilavuus 1000 l
  380 kg
  1500 mm
  Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 2000
  Tilavuus 2000 l
  Paino 520 kg
  Leveys 2000 mm
  Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 2500
  Tilavuus 2500 l
  Paino 700 kg
  Leveys 2500 mm
  Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 3000
  Tilavuus 3000 l
  Paino 900 kg
  Leveys 3000mm
  Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Lisävarusteina

Lisälaidat LIsäkuljetin
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BOBMAN MULTILOAD
  Soveltuu turpeelle, separoidulle lannalle ja kutterille
  Säiliön tilavuus 600 l
  Nopeus 8 km/h
  Raapan leveys 1 m
  Koneen pituus 2,5 m
  Koneen korkeus 1,6 m
  Koneen paino 600 kg
  Kääntösäde 1,6 m
  Maavara 20 cm
  Pystyruuvi tasaa kuivikkeen 
  Kumimatto heittää kuivikkeen
  Saksalainen Hatz-diesel
  Myös sähkökäyttöisenä (48 V)

BOBMAN SUPER
  Soveltuu kutterille
  Säiliön tilavuus 500 l
  Manuaalinen lastaus
  Nopeus 8 km/h
  Raapan leveys 1 m
  Koneen pituus 2,4 m
  Koneen korkeus  
1,3 m

  Koneen paino  
500 kg

  Kääntösäde 1,8 metriä
  Maavara 17 cm
  Saksalainen  
Hatz-diesel

BOBMAN SELFLOAD
  Säiliön tilavuus 1000 l
  Nopeus 12 km/h
  Raapan leveys 1,3 m
  Koneen pituus 2,7 m
  Koneen korkeus 1,7 m
  Koneen paino 950 kg
  Soveltuu kutterille
  Kääntösäde  
1,8 metriä

  Maavara 27 cm

BOBMAN FRONTLOAD
  Soveltuu kutterille
  Säiliön tilavuus 600 l
  Nopeus 8 km/h
  Raapan leveys 1 m
  Koneen pituus 2,4 m
  Koneen korkeus  
1,3 m

  Koneen paino  
550 kg

  Kääntösäde 1,8 m
  Maavara 17 cm
  Saksalainen  
Hatz-diesel

  Myös  
sähkökäyttöisenä (48 V)

BOBMAN POWERLEAD
  Soveltuu turpeelle ja separoidulle kuivikkeelle.
  Säiliön tilavuus 1000 l
  Kuormaus kauhalla koneen takaa
  Nopeus 12 km/h
  Raapan leveys 1,3 m
  Koneen pituus 2,8 m
  Koneen  
korkeus 1,7 m

  Koneen paino  
950 kg

  Moottori Kubota
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Laitteiston edut käytössä:

  Hiljainen: Käytännössä hiljainen kuljetintekniikka säilyttää 
rauhan navetassa

  Alhainen energiankulutus: vain 1,6 kW:n teho jatkuvassa käy-
tössä, järjestelmä toimii erittäin kustannustehokkaasti

  Jopa 250 metrin kokonaispituus (pidennettävissä 500 metriin 
siirtoasemien avulla)

  2 kanttipaalia voidaan lastata samanaikaisesti
  Kuivikkeen puodotus varastoputkiin (läpinäkyvä) tai poistolä-
pällä suoraan alustalle

  Ohjaus on täysin automaattinen
  Paalinavaaja/turvesäiliö ruostumatonta terästä
  Säästää aikaa ja rahaa materiaalin korkean käyttöasteen ja 
tarkan, tarpeisiin perustuvan ajastuksen ansiosta

Miten kuivitus toimii:

Kuivike syötetään sisään keskitetysti paalinavaajalla tai varas-
tosäiliössä ja siirretään rakennuksessa putkistoa pitkin (hihna-
pyöräjärjestelmä). Kuivikkeen jakamiseen olemassa erilaisia   
annostelutekniikoita.

Kuivikkeen ja karkearehun siirtoon automaattisesti. Tämän tekee puolestasi tarkoitukseen suunniteltu 
IBO HS 60. Putkistossa materiaalia siirtävä laitteisto soveltuu myös vasikoiden kuivaruokintaan 

appeella. Järjestelmä on modulaarinen, auttaa säästämään työaikaa ja parantaa eläinten hyvinvointia.

OLKI- JA TURVEKUIVITUKSEEN IBO HS 60 – NAVETTOIHIN, SIKALOIHIN JA KANALOIHIN

Soveltuvat kuivikevaihtoehdot
•  Olki (maks. 8 cm)

•  Sahanpuru
•  Murskattu olki

•  Pelletit
•  Turve 

•  Muut vastaavat

Lue QR-koodi ja katso laitteen 
käyttövideo YouTubesta.
Lisätietoja: www.ibo-stalltechnik.com

Olkisäiliö sähköisesti avautuvalla 
kannella ja repijäterillä.

 Patentoitu köydensyöttölaite, hiljainen, 
mahdollistaa pitkien olkien käytön.

Olkisäiliö 
kahdelle kanttipaalille.
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Matalaan rakennukseen annostelulaite 
johon mahtuu 50 litraa kuiviketta.

IBO-karkearehuautomaatti
Makuualueiden automaattinen kuivitus mahdollista 

annostelusäiliöiden kautta tai varastoputkilla.

Oljen
pituus
8 cm

Läpinäkyvä annostelulaite, joka on 
asennettu pudotuskulmaan, tällä 

saavutetaan leveämpi kuivitusalue.
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Ritiläraapan sivuharja puhdistaa parren takaosan  
tehokkaasti yhdellä ajokerralla.

  Akkukäyttöinen ritilänpuhdistaja pihattoon
  Portaaton ajonopeuden säätö
  Meluton ja päästötön
  Työleveys raappa: 90 cm, harja: 50 cm
  Tasauspyörästö helpottaa kääntymistä
  Vaihteet eteen ja taakse
  Kestävä rakenne
  Akku suojattu iskuilta ja kylmältä
  Älylaturi akun lataukseen
  Paino 180 kg (190)  
ja 200 kg (910PRO)

  Akusto 2 x 80 Ah

LAC® MAXI 
-PARRENKUIVITTAJA

SPR910-RITILÄNPUHDISTAJA JA SPR910 
PRO -RITILÄN PUHDISTAJA SIVUHARJALLA

Säästää aikaa ja terveyttä

  Heittää kuivikkeen noin 90-120 cm
  Säiliön tilavuus 215 l
  Mukana älylaturi
  50-100 partta noin 1-2 minuutissa
  Soveltuu monille kuivikemateriaaleille
  Tyytyväiset käyttäjät 

BIORET-RAPSUTIN
  Kuminen rapsutin nystyröillä
  Erittäin kestävä
  Ei tarvitse sähköä
  Voidaan suojata eläimiä sekä rakenteita
  Helppo asentaa erilaisiin paikkoihin
  Sis. kiinnityslistat, mutta ei kiinnitysruuveja
  Koko 1500 x 500 mm

Ruostumatonta
terästä!

Saksalainen 
laatutuote!

LAC® KIPPIKÄRRY 240 L
  Kipattava rehukärry
  Erittäin tukeva rakenne
  Tilavuus 240 l
  Sinkitty runko ja HDPE-säiliö
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LAC® KARJAHARJA
  Käynnistyy eläimen koskiessa harjaa
  Varustettu ylikuormitussuojalla: pysähtyy ja pyörähtää  
2 kierrosta vastakkaiseen suuntaan, jos jokin takertuu  
harjaan tms.

  Kiinnitystarvikkeet ja sähköjohto sisältyvät toimitukseen
  Käyttöjännite 230 VAC
  Suositus: noin 30 eläintä/harja
  IP 55
  n. 30 eläintä/harja (suositus)

Suosittu malli!

LAC® KIINTEÄ KARJAHARJA MOLLY KARJAHARJA RST
  Erit täin tu ke va me tal li nen sin kit ty runko
  So vel tuu myös son neil le
  Kiin ni tys sei nään tai tolp paan
  Har jan mitat: kor keus 100 cm, Le veys 40 cm
  Har jao sa koos tuu 5kpl vaih det ta vis ta la mel leis ta
  Valmistettu Suomessa

Uudenlainen, laadukkailla komponenteilla ja ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu karjaharja.

RST-harjassa on yläosassa 60 cm halkaisijaltaan oleva vaa-
kaharja, jossa eläin saa harjattu hännän tyvenkin.  RST-kar-
jaharjassa on taajuus-
muuttaja moottoria 
ohjaamassa. Tällä on saa-
vutettu 0,25 kW sähkö-
moottorin optimaalinen 
taloudellisuus ympäristö 
ja sähkönkulutus huomi-
oiden.

  Käyttöjännite 230 VAC
  Moottori 0,25 kW
  Kokonaan RST
  Paino 65kg

Pehmeä ja muotoiltu 
nailonharjas

Valmistettu 
Hollannissa

COMFY COMFORT
-KARJAHARJA

  Automaattinen karjaharja lehmille
  Soveltuu erinomaisesti asennettavaksi 
seinään, tolppaan tai parren päätyyn

  50 – 60 eläimelle yksi harja
  Alhainen virran kulutus: 0,12 kW
  Mitat: 1629 x 1016 x 980 mm
  Harjaosan pituus: 781,5 mm
  Harjan halkaisija 390 mm
  Paino 36 kg
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Tällä saat lietteen liikkumaan!

Lietec©-tuoteperhe on suunniteltu lietteenkäsittelyn kokonais ratkaisun toteuttamiseen sekä vanhan järjestelmän parantamiseen. 
Asiakas voi ostaa yksittäistuotteita tai kokonaisratkaisun, jonka valinnassa auttavat Finn lacton asiantuntevat myyjät. 

Tarjoamme ratkaisun niin slalom-navettoihin kuin perinteisiin pudotuskaivojärjestelmiinkin.
Kun otat meihin yhteyttä, selvitämme perustiedot: millainen navetta on kyseessä, mitä tuotteita siellä on ja missä on vika, 

jos liete ei liiku oikein. Tämän jälkeen tarjoamme maatilallesi sopivan ratkaisun.

EMIX 220 EMIX 220 
-PYSTYPOTKURISEKOITIN -PYSTYPOTKURISEKOITIN 

  Kokooja-altaaseen tai pieniin säiliöihin
  Kiinnitetään kiinteästi
  Kääntyy 45 astetta molempiin suuntiin
  Vaihde Nord
  Moottori Nord 7,5kW, 326 rpm
  Potkurin koko 450mm

Lietec® EMIX 220 INVERTEK -taajuusmuuttaja 
sekä ohjauskeskus saatavana lisävarusteina.

Pienkuormaajaan asennettava hydraulinen potkurisekoitin  
lietekuilujen ja pienten säiliöiden sekoittamiseen.

  Mukana ritiläkasetin nostokorvakkeet
  Kääntyy molempiin suuntiin 180 °
  Kotimainen tuote
  Öljyntarve 20 l/min
  Kiinteiden asennusten lisäksi myös eurosovittimilla
  Myös omalla sähkömoottorilla varustettu malli

HMIX 240 LIETEKUILU POTKURI

Emix voidaan asentaa 
kaiken mallisiin säiliöihin

 | 16  | 17

Lietec®- lannankäsittely



EPUMP 300 ja EPUMP 400

  Sähkökäyttöinen varsipumppu
  Pituudet 3 ja 4 metriä
  7,5 kw, 11 kw tai 15 kw, 1500 rpm
  Runko maalattua terästä
  Saatavilla myös RST
  Käyttöakselin halkaisija: 35 mm
  Kammion korkeus: 80 tai 100 mm
  Käyttöakseli laakeroitu sekä alapäästä että 
puolivälistä

  Tehokas ja säädettävä repijäterä
  Kolme leikkaavaa terää  pumppu ei 
tukkeudu ja liete tasalaatuista

  Nostolenkit 
  Helposti vaihdettava murtopultti
  Helposti avattava pumppupesä

Lietec®-ohjauskeskus 
saatavana lisävarusteena.

TRPUMP 300 -LIETEPUMPPU
- traktorikäyttöinen lietepumppu sekoituksella

  Runko maalattua terästä
  Saatavilla myös RST
  Pumppausteho n. 11 m3/min, sekoitusteho n. 11-13 m3/min
  Nousu- ja sekoitusputken halkaisija 133 mm, seinämän 
vahvuus 4 mm

  Pumppauskammion päätylevyt 8 mm
  Kammion korkeus 120 mm
  Käyttöakselin vahvuus 40 mm
  Käännettävä sekoitin 200°
  Letkulähtö 5”
  Kaksitoiminen hydraulisylinteri
  Sekoitus säädettävissä pysty- ja 
sivusuunnassa

  Käyttöakseli laakeroitu sekä ala- ja 
yläpäästä että puolivälistä

  Kolme leikkaavaa terää  pumppu ei 
tukkeudu ja liete tasalaatuista

  Pumpun laajakammio tekee pumpusta 
tehokkaan

  Suuri työtaso: 55-100 cm
  Sopii 70 x 80 cm aukosta kannelliseen lietesäiliöön
  Nousuputken yläpään luistinventtiili estää tehokkaasti 
lietteen nousun täyttöputkeen sekoituksen aikana

  Helposti vaihdettava murtopultti
  Nousuputken yläpäässä DN150-laippalähtö vakiovarusteena
  Yhteensopiva Lietec®-putkiston kanssa

TRpump 300 RST

Lietteen sekoittamiseen betonirilöiden alla. Mahtuu 30 mm 
leveästä ritilän raosta ja pystyy 
sekoittamaan 2 m syviä kuiluja.

  Korkeussäädettävä työntötanko
  2,2 kW moottori, 16 A/400 VAC
  Sekoitin lasketaan vinssillä,  
maksimisekoitussyvyys 
100 cm

Emix 100 
suorakäynnistyksellä

  Sekoitusnopeus  
452 kierr/min
  Propellin sekoituskulma 15°

Emix100FC 
taajuusmuuttajaohjauksella

  Säädettävä nopeus  
0-452 kierr/min
  Pyörimissuunnan mukaan 
tehostuva potkuri

EMIX 100 -LIETEKUILUSEKOITIN
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HMIX 400 -SÄILIÖSEKOITIN

HMIX 400 BIOGAS
-SÄILIÖSEKOITIN

SEKOITTIMEN 
TELINE

  Sopii 50 cm aukosta
  Potkurin kääntö ja  
lukitus mekaanisesti 360°

  Potkuri 3-lapainen, halkaisija 65 cm
  Hydrauliikka: kahteen suuntaan  
+ vapaapaluu

  Hydraulimoottorin koko 160 cm3

  Traktorin hydrauliikkatuotto max 
noin 100 l/min (200 bar), jolloin 
pyörimisnopeus 625 rpm

  Sekoitusteho lietteestä  
ja käyttävästä koneesta  
riippuen n 10-30 kW

  Potkuri 3-lapainen, halkaisija 65 cm
  Hydrauliikka:  
1/2 ja 3/4 tuuman letkut  
+ vapaa paluu 1/4 tuumaa

  Hydraulimoottorin koko 160 cm3

  Traktorin hydrauliikkatuotto 
enimillään noin 100 l/min (180 bar), 
jolloin pyörimisnopeus 625 rpm

  Sekoitusteho lietteestä ja 
käyttävästä koneesta riippuen 
10-30 kW

  Telineellä voidaan säätää 
sekoittimen korkeutta ja 
sekoitussuuntaa

  Sisältää vinssin

  Suunniteltu traktoriin ja 
kurottajaan

  Euro-sovite – kysy myös 
muita sovitteita

  Runko kuumasinkitty, 
pituus 4 metriä

Sekoitustehoon vaikuttaa
hydrauliikan tuotto sekä paine.

2 000 m3 

80 litraa / 180 bar

UUTUUS

Kauttamme 
hydraulikoneikot 

ja automaatio 
tarpeen mukaan.

 | 18  | 19

Lietec®- lannankäsittely



Lietec© -putkistot ovat maailmassa ainoita 
laatuaan, sillä ne ovat modulaarisia. Sen sijaan, 
että valmistaisimme joka kerta kalliin ja räätälöidyn 
tuotteen asiakkaalle, putkistomme koostuu pienistä 
eri osista, joista kootaan valmis kokonaisuus. Osat ovat 
varastotuotteita, joten toimitusajat ovat lyhyet.

Osat valmistetaan sarjatuotantona, joten Lietec©-
putkistot tulevat myös edullisemmaksi kuin räätälöidyt 
ratkaisut. Lisäksi modulaarisuudella säästetään 
rahtikustannuksissa, sillä putkistot mahtuvat 
eurolavalle.

Suunnittelemme putkistosta valmiin kokonaisuuden, 
jotta liete liikkuu moitteetta. Asiakas saa 
kokoamisohjeet, joiden avulla putkiston kokoaminen 
sujuu helposti itse tai rakennusliikkeen toimesta.

Putkistot tulevaisuuden 
investointeja silmällä pitäen

Modulaariseen putkistoon voidaan suunnitella 
erilaisia valmiuksia tulevaisuuden investointien varalle 
ja putkistoon voidaan lisätä osia myöhemminkin. 
Samalla putkistolla voidaan tehdä sekä navetan 
kuilujen huuhtelu, pumppaussäiliön sekoitus, lietteen 
poispumppaus ja lietteen pumppaus separaattorille. 
Vaikka investointien tekeminen ei olisi vielä 
ajankohtaista, putkisto voidaan suunnitella siten, että 
muutokset on helppo toteuttaa myöhemmin.

Automaattinen järjestelmä

Putkistoihin voidaan asentaa tarvittaessa automatiikkaa, 
jolla liete ohjataan kulkemaan oikeaan suuntaan. 
Älykkään putkiston ansiosta koko lieteratkaisu voidaan 
automatisoida, jolloin maatilayrittäjältä vapautuu aikaa 
muihin hommiin, tai vaikka lepäämiseen.

MODULAARINEN LIETEC®-PUTKISTO

Sopii yleisimmille 
pumppumerkeille.
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Lind Jensen Maskinfabrik A/S on valmistanut 
korkealaatuisia lannankäsittelylaitteita jo yli 50 
vuotta. Yritys työllistää noin 250 henkilöä mm. 
Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Finnlacto Oy toimittaa LJM- lantaraapat, 
potkurisekoittimet ja lietepumput Suomessa.

Kauttamme myös LJM-tuotteiden varaosia.

LAADUKKAAT LJM-TUOTTEET

  Kaikki LJM-lietepumput 
on varustettu 
mekaanisella tiivisteellä ja 
ylikuormitussuojalla. Pienintä 
mallia lukuun ottamatta ne on 
myös varustettu vuotovahdilla 
pitkän käyttöiän takaamiseksi.

  Uppopumpuissa on myös 
leikkaavat terät oljen ja 
säilörehujäämien silppuamiseksi.

LJM-LIETEPUMPUT

LJM-Lietepumppu 7,5 kW,  
kuvan pumpussa lisävarusteita.

Teho Lähtö

1,5 kW 2,5"

3,0 kW 4"

7,5 kW 4" ja 6"

11 kW 6"

15 kW 6"

18,5 kW 6"

LJM -potkurisekoittajat
  Suoravetoisina 1,5 kW ja 2,5 kW:n tehoisina.
  Planeettavaihteistolla varustettuja malleja on teholuokissa 
2,2 kW – 18,5 kW.

  Kaikki potkurisekoittajat on varustettu lämpösuojauksella.
  Pienintä mallia lukuunottamatta ne on myös varustettu 
vuotovahdilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.

LJM Slalom-sekoittajat
  7,5 kW, 11 kW, 15 kW ja 18,5 kW:n tehoisina.
  Kaikki sekoittajat on varustettu 2-lapaisella potkurilla ja sekä 
lämpö- että vuotosuojauksella.

LJM-SEKOITTIMET

LJM säiliösekoitin 15 kw, 850 mm, 268 rpm

Teho Siipi RPM

1,5 kW 540 mm 268

5,5 kW 530 mm 350

11 kW 820 mm 268

15 kW 850 mm 268

18,5 kW 870 mm 291

Slalompotkuri 15 kW 670 mm 268

Slalompotkuri 18,5 kW 670 mm 291

Kysy myös muita kokoluokkia

Nyt myös vuosihuoltosopimus 
LJM-tuotteille. Lue lisää 

seuraavalta aukeamalta.
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Koneikko-
malli

Raapan 
nopeus

Moottorin 
koko

Vetorummun 
halkaisija

Vedon 
enimmäispituus

Köysi Vaijeri Ketju

RPS 4 3-4 m/s 0,5 kW 273 mm 140 m X X

CPS 4 4 m/s 0,75 kW 210 mm 100 m X

PSF 12 12 m/s 1,1 kW 180 mm 80 m X vain ritilöiden alle

PSF 20 20 m/s 1,1k W 180 mm 80 m X vain ritilöiden alle

PSW 4 4,5 m/s 0,55 kW 178 mm 70 m X

WAP 2 2 m/s 0,37 kW 114 mm 80 m X X

WPS650 3 m/s 0,55 kW 615 mm 70 m X

WPS 1200 3 m/s 0,55 kW 1200 mm 130 m X

WPS1600 4 m/s 1,1 kW 1600 mm 245 m X

LJM-LANTARAAPAT

  Useita erilaisia malleja erilaisiin navetoihin
  Saatavana vaijeri-, köysi- ja ketjuvetoisena
  Pitkä käyttöikä
  Pieni energian kulutus
  Eläinten hyvinvointi ja turvallisuus ovat olleet 
kehityksen edellytyksiä 

  Alkuperäiset varaosat  kohtuullisesti hinnoiteltu.
  Räätälöidyt ratkaisut kaikille navetta- ja lattiatyypeille.
  Soveltuu uusiin ja vanhoihin navettoihin.
  PLC-ohjausjärjestelmä monilla ominaisuuksilla ja 
helpolla käyttöliittymällä.

  Erittäin tehokas puhdistuskyky.

Köydet, vaijerit ja ketjut, 
myös muihin merkkeihin
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Huoletonta toimintavarmuutta 
lannankäsittelyyn 

Lietec-vuosihuoltosopimuksella
LMJ-pumput paikan päällä huollettuina vain meiltä

  Öljynvaihto huolto-ohjeen mukaan (öljy kuuluu hintaan)
  Vastaterien tarkistus ja säätö 
  Kumikaapeleiden tarkistus
  Juoksupyörän tarkistus
  Vuotovahdin ja lämpösuojan toiminnan testaus
  Pumpun nostimen kunnon tarkistus

LJM-PUMPPUJEN VUOSIHUOLTO 

  Öljynvaihto huolto-ohjeen mukaan (öljy kuuluu hintaan)
  Kumikaapeleiden tarkistus
  Potkurin tarkistus
  Laakereiden tarkistus
  Vuotovahdin ja lämpösuojan toiminnan testaus
  Nostimen kunnon tarkistus
  Sekoittimen kiinnityksen tarkistus

LJM-SEKOITTIMIEN VUOSIHUOLTO
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  Käydään yhdessä tilan kanssa lantakoneen 
toiminta ja osat läpi

  Huollosta ja korjauksesta sovitaan erikseen
  Ennakoidaan tulevia huolto- ja varaosatarpeita
  Toimenpiteenä ennakoiva tarkastus

LJM-LANTAKONEIDEN 
VUOSITARKASTUS

  Öljynvaihto (öljy veloitetaan erikseen)
  Vastaterien säätö
  Seulan irrotus, puhdistus ja tarkistus  

– vaihto tarvittaessa, seula veloitetaan erikseen
  Seulajohteiden kunnon tarkistus 

– vaihto tarvittaessa, johdemuovi veloitetaan erikseen
  Johteiden säätö
  Tiivisteiden kunnon tarkistus
  Rasvaus

EYS- SEPARAATTOREIDEN 
VUOSIHUOLTO

Vuosihuoltosopimukseen voidaan 
sisällyttää mukaan myös köydet, 

vaijerit ja ketjut

Kysy lisää myyjiltämme

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@finnlacto.fi

Kari Kangasniemi
040 515 2490

Tero Savela 
044 284 1160

Jukka Lähetkangas
050 432 0303
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Separointikoneet naudan-, sian- ja kananlannan separointiin. 
Finnlacto toimittaa laadukkaat EYS-separaattorit jotka on kehi-
tetty Suomen kylmiin olosuhteisiin. EYS-separaattorit ovat mark-
kinajohtajia myös Pohjois-Amerikassa sekä Kanadan kylmissä 
olosuhteissa.

Separoitua kuiva-ainetta käytetään kuivikkeena niin makuupar-
sissa kuin kestokuivikepohjillakin. Kuivikkeen saatavuuden voi 
varmistaa omalla tilalla separoidulla lantakuivikkeella.

EYS-SEPARAATTORIT

EYS-separaattorit Teho

EYS SP-400 2,2 kw

EYS SP-600 5,5 kw

EYS SP-800 5,5 kw

EYS-kuivitus separaattorit Teho

EYS SP-600 HD 5,5 kW

EYS SP-800 HD 11 kW

Toimintavarmat ja pitkäikäiset separaattorit kuivittamiseen ja 
lietteen jakeistamiseen – myös asennettuna.

  Materiaali valurautaa ja ruostumatonta terästä
  Voidaan asentaa myös kylmään tilaan
  Tehot 2,2 kW, 5,5 kW ja 11 kW
  Erittäin kestävä rakenne ja seulasto

Ohjauskeskukset kohteen tarpeiden mukaan.

EYS-SÄILIÖSEKOITTIMET
Sähkökäyttöiset sekoittimet säiliöiden sekoittamiseen.

  Teholuokat välillä 7,5-18,5 kW
  Helposti asennettava teline
  Suuntaus ja korkeus säädettävissä
  Valurautarunko ja planeettavaihteisto

EYS-kuivitus separaattori 
SP-600 HD

  Edullinen repijäterällinen pumppu
  Tuotto 105 m3/h
  Tuplatiivisteet pumppupesän ja moottorin välissä
  Sisältää 4” painekäyrän letkukaralla ja jalat

EYS-UPPOPUMPPU GP 5,5 KW

Edullinen 
ja laadukas

Myös 
RST-malli
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LAC® LOKAPUMPPU RE250 LAC® LOKAPUMPPU CS1500-10-16
  Edullinen rst/valurautainen pumppu
  Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
  Mahtuu pieneen tilaan
  Nostokorkeus 7,5 m
  Tuotto 150 l/min
  Teho 250 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 15 mm
  Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm  
mukana

  Korkeus 385 mm,  
leveys max. 185 mm

  Lokakaivoihin, lypsyasemalle, 
salaoja kaivoihin, pienpuhdistamolle 
yms.

  Repijäterällinen malli
  Silppuaa pitkät kuidut ja isommat 
partikkelit tehokkaasti

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 16 m
  Tuotto 166 l/min
  Teho 1500W, jännite 230 V
  50 mm letkulähtö vakiona
  Paino 28 kg

LAC® LOKAPUMPPU RE450 
Lyhyille pumppausmatkoille

  Puristenesteelle, lypsyasemalle,  
salaojakaivoihin yms.

  Nostokorkeus 8,5 m
  Tuotto 200 l/min
  Teho 450 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 500 mm,  
paino 18,5 kg

LAC® LOKAPUMPPU RE750 
Pitkille pumppausmatkoille

  Maanrakennustöihin, lokakaivoihin,  
puristenesteelle, lypsyasemalle, sala- 
ojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

  Nostokorkeus 12 m
  Tuotto 300 l/min
  Teho 750 W, jännite 230 V
  Max partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 540 mm,  
paino 19,5 kg

LAC® LOKAPUMPPU RE1100
  Rst/valurautainen lokapumppu
  Lokakaivoille, robotin pesuvesille,  
puristenesteelle, virtsalle yms.

  Nostokorkeus 9 m
  Tuotto 333 l/min
  Teho 1,1 kW, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 35 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 275 x 225 x 560 mm,  
paino 23,5 kg

REPIVÄ LOKAPUMPPU  
FLYGT DXGM 25-11

  Puhdistamoille, harmaalle vedelle,  
lokakaivoille yms. pitkäkuituisille  
nesteille, robotille yms.

  Silppuaa materiaalin  
ennen pumppausta

  Repijäterä
  Pintavippa 
  25 mm letkulähtö
  Tuotto 130 l/min
  Teho 1,1 kW, jännite 230 V
  Korkeus 446 mm,  
leveys 195 mm + letkulähtö

Asennettavissa jopa 
300 mm kaivoon

Asennusjalka 
ehkäisee imu- 
aukon tukkeutumista
(heinä, kutteri tms.)

Asennusjalka 
ehkäisee imu- 
aukon tukkeutumista
(heinä, kutteri tms.)
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VASIKKA-MASTER®- 
JUOMA-AUTOMAATTI

Automaatti joka mm. juottaa, seuraa, vieroittaa. Säästänyt  
hintansa juottokustannuksissa jo 50 vasikan juoton jälkeen.  
Voit hyödyntää hapanjuoton edut ja optimoida juontimäärän 
vasikkakohtaisesti.

  ”Mölytön” vieroitus
  Voidaan hyödyntää esim. maitoa, jauheita, huuhteita
  Vasikkakohtainen, optimaalinen juottomäärä koko  
juottojakson ajan

  Päivittäisten juomamäärien vasikkakohtainen seuranta
  Riittävä määrä juoma-asemia myös isommille ryhmille
  Vasikat saavat kaikista juoma-asemista juotavaa yhtaikaa
  Juoma-asemia voidaan lisätä vasikkamäärän kasvaessa
  Vain yksi ”liikkuva osa”
  Hygieninen muovirunko
  Pumpulla tai letkuventtiilillä

VASIKKAPIIKA-
HAPANJUOTTOVAUNULLA

tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon

  Vasikkapiika helpottaa oleellisesti päivittäistä 
vasikanjuottoa

  Satoja tyytyväisiä käyttäjiä
  Sekoitinmoottori sekoittaa juoman automaattisesti
  Lämmön 
ylläpitovastus

  Lämpömittari 
osoittaa 
lämpötilan

  Isot pyörät  
– helppo liikuttaa

  Leveys vain 63 cm

Lisävarusteena 
Vasikka-Masteriin.

JAUHEPIIKA-JUOMANTEKIJÄ

  Helpottaa vasikoiden juottoa merkittävästi
  Valmistaa vasikoiden juoman maitojauheesta
  Sekoittaa kerralla 5-10 l valmista juomaa

Lisävarusteena Vasikka-Masteriin: 
  Valmistaa automaattisesti 
juoman, jonka Vasikka-Master 
annostelee vasikoille

  Lisävarusteena happo-
pumppu, jolloin 
JauhePiika myös 
hapattaa juoman 
automaattisesti

Laitteella 
voidaan tehdä 

jopa kolmen 
päivän annos

Tunnistaa E-merkillä
tai pantatunnis timella

Voit kasvattaa kapasiteettia 
vasikkamäärän mukaan.

(10-150 vasikkaa)
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LAC® VASIKKAPIIKA 2.0
Vasikka-Piika 2.0 on suunniteltu hapanjuottoon kylmissä 
tiloissa (juoma 24 °C) ja paikalliseen maidon lämmittämi-
seen yksilökarsinoissa oleville vasikoille (juoma 37 °C).

Lämmittämisen väliaineena toimii vesi. Kaksoispohjaraken-
teen vastukset lämmittävät veden ja näin estetään maidon 
kiinni palaminen.

  Pystyy lämmittämään 4 °C maidon tuorejuoman juonti-
lämpöön 37 °C 30-40 minuutissa

  Kaksi mallia:  
Jauhemalli, lämmitys 6, 9 tai 12 kW, sekoitinmoottori 
sama kuin perusmallissa + työ- ja taukorele 
Maitomalli, lämmitys 6-12 kW,  taajuusmuuttajalla 
ohjattu sekoitinmoottori

Kapasiteetti laajennettavissa 
hoitamaan jopa satoja vasikoita

VASIKKA-MASTER® PRO
Vasikoiden juottojärjestelmä 

keskitettyyn kasvatukseen

Suomessa kehitetty ja valmistettu Vasikka-Master® PRO vasi-
kanjuottolaite on kapasiteetiltaan riittävä ja taloudellinen ruo-
kintaratkaisu vasikkakasvattamoille. Järjestelmä on kestävä ja 
tarjoaa korkean tuottoprosentin huolehtimalla samanaikaisesti 
jopa 360 vasikan juotosta. Juoma-asemia voi olla 32 kpl. 

Ainutlaatuinen modulaarisuus mahdollistaa juoma-asemien 
sijoittelun parhaaksi valikoituviin paikkoihin. Juoman lähteitä 
voi olla yksi keskitetty tai useampi vasikkalan eri osissa.

Juomaksi soveltuu hapatettu maito, jauheesta valmistettu 
maitojuoma tai näiden yhdistelmä.  Vasikka-Master® PRO on 
yhteensopiva Finnlacton valmistamien JauhePiika® ja Vasikka-
Piika® juomantekolaitteiden kanssa.

Nopeasti kasvavat vasikat, jotka kuluttavat jo paljon väkirehua, 
maitoannosta voidaan pienentää, jolloin maito- tai jauhekus-
tannukset alenevat huomattavasti. Kullekin vasikalle määritel-
lään sopiva ruokintasuunnitelma juottokäyrillä, tämä varmis-
taa juoman saannin pieninä annoksina päivän mittaan. Erilaisia 
juottokäyriä on 7 kpl, kaikki vapaasti muokattavia. 

Juoton aikainen vasikoiden seuranta on erittäin tärkeää. Yksilö-
kohtainen seuranta on automaation avulla helppoa. Jos vasikka 
ei jostain syystä juo, laite ilmoittaa siitä näytössä ja voit ottaa 
kyseisen vasikan seurantaan.

Vasikka-Master® PROn 
käyttöönotto on nopeaa 
ja sitä voidaan käyttää 
myös langattomasti 
tabletilla, älypuhelimella tai 
vasikkalan tietokoneella.
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FÖRSTER-
VASIKANJUOTTOAUTOMAATTI

MAIDONLÄMMITTIMET

JAKOVAUNU 110 L

  10-portainen termostaatti
  Lämmitin painevalettua  
erikoisalumiinia, joka kestää  
maidon happoja

  3,6 kW lämmitin osa RST:tä
  Pituus 94 cm/103 cm
  Halkaisija 15,5 cm/17 cm
  Upotussyvyys 15-90 cm
  Teho 2,3 kW/3,6 kW
  Paino 3,5 kg/6,1 kg
  Toimii valovirralla 240 VAC
  Lämmitinosa ruostumatonta  
terästä on hygieninen ja  
helppo puhdistaa

  Pistoke 16 A (3,6 kW malli)

  Tilavuus 110 l
  240 V sekoitusmoottori
  40 mm tyhjennyshana
  Isot 40 cm renkaat
  Korkeus 112 cm,  
leveys 61 cm 

  Paino 21 kg

FÖRSTER MILCHMOBIL +  

Maidonjakovaunu vasikoille yksilökarsinoissa ja igluissa.  
Försterin vaunu sekoittaa juoman jauheesta, lämmittää mai-
don, siirtää ja annostelee. Näin säästyy merkittävästi aikaa.

Tilavuudet 120 ja 200 l. Molemmissa mailleissa on automaat-
tinen pesutoiminto. Hygieeninen täysin ruostumattomasta 
teräksestä tehty säiliö on helppo täyttää. Annostelu pistooli 
pysäyttää pumpun haluttuun litramäärään.

  Lämmitysteho 4,5 kW/400 V
  Akusto 2 kpl, yhteisteho 50 Ah/24 V
  Mitat 120 l, 130 x 80 x 120 cm (pituus x leveys x korkeus)
  Mitat 200 l, 150 x 80 x 120 cm (pituus x leveys x korkeus)

  Förster Compact, eriytetty  
lämmityskierto vedelle ja maidolle

  Aina optimaalinen juottoannos
  Maidon annostelu 
suunnitellaan 
vasikan iän 
mukaan

  Käsin ohjattava 
juottopumppu

  Vasikat oppivat 
juottoaseman 
käytön 
nopeammin  
ja helpommin

  Siirtoletkut ja tutti 
peseytyvät nappia 
painamalla

  Mahdollisuus 
väkirehu-
automaatti-
liitäntään

  Ohjelmointi 
paneelista tai 
PC:ltä

  Max. 2 tuttia

  Valmistettu Saksassa

Varaosat kaikkiin Förstereihin

Myös Lely-, DeLaval- ja GEA-tarroilla 
oleviin juottoautomaatteihin
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FRIGOMILK 1-PIENAVOSÄILIÖ
  Ternimaidolle, 
erottelumaidoille 
robottilypsyyn yms.

  Pieneen tilaan  
mahtuva säiliö

  Koneikko alla,  
230 VAC valovirta

  Koot 100, 200 ja 300 l

LAC® LYPSYKÄRRY LAC® BRIX-mittari

FINNLACTO-SAAPASPESURI
KÄSISUIHKULLA

LAC® RITILÄALLAS

Eturitilöihin voi hangata irtolian pohjista. Harjojen alta  
tulevat vesisuihkut sekä harjakset puhdistavat pohjan  
ja saappaat.
Viimeistely ja saappaiden varsien pesu käsisuihkulla.

  Maitohuoneeseen maitohanan alle
  Rakennusten oville kurasieppariksi
  Saappaiden pesupaikoille
  Runko ruostumattonta terästä, ritilä lasikuitua
  Mitat 48 x 79 cm (ritiläala), korkeus 17,5 cm
  Hajulukko helposti irrotettavissa/puhdistus
  Betonitartunnat

Täydellinen lypsykärry sähköjohdolla, kannulla ja lypsimillä. Ternimaidon vasta-ainepitoisuu-
den mittaamiseen.

  Saatavilla analoginen ja 
digitaalinen versio

  Brix %-asteikko kertoo terni-
maidon vasta-ainepitoisuuden

  Ternimaidon ainesosat 
muodostavat kiintoaineen, 
jonka määrä mitataan

LAC® KANNUKONE
  Tilavuus 30 l
  Sisältää: RST-kannu,  
keskuskappale, lypsimet,  
tykytin, kansi, maito- ja  
ilmaletkut, pesuharjasetti

  Käyttövalmis laite tarvitsee vain 
valovirran 230 VAC

  Hiljainen ja ympäristöystävällinen 
kuivapumppu

  Runko toimii tyhjösäiliönä
  Kestävä 25 l teräskannu
  Ylitäytönestin
  Korkeus 100 cm, pituus 60 cm, 
leveys 55 cm

  Paino noin 45 kg Digitaalisessa mittarissa:
  Brix-mittausalue 0-50 %,  
tarkkuus ± 0,2 %

  Näytön resoluutio 0,1 %
  Lämpötilan mittausalue 0-40° C, tarkkuus ± 0,5 °C
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MULTIFAN PUHALTIMIEN LÄMPÖTILASÄÄDIN HP58

COOLIBRI AGILE EASY ja AGILE SMART 130COOLIBRI SPINBOY IICOOLIBRI SPINBOY II
  Mataliin kohteisiin, vasikkalat ja lypsyrobotti
  Lasikuituvahvisteiset polyamidi-siivet (kolme siipeä)
  Suorakytkentä moottorin akseliin 
(ei hihnaa)

  Agile Easy: 3 -vaihe-
oikosulkumoottorilla 
0,55 kW/400 VAC

  Agile Smart: 
harjaton moottori 
ja taajuusmuuttaja 
0,40 kW/400 VAC

  Maksimi pyörimisnopeus 
700 kierr/min, ilmavirtaus 
8,6 m/s

  Vaikutusalue 10 metriä, 
ilmamäärä 475 m³/min 

Perinteinen viilennyspu-
hallin verkkosuojalla.

  Halkaisija 71 cm
  1-vaihemoottori 530 W
  900 rpm, 13300 m3/h

  Halkaisija 130 cm
  3-vaihemoottori 630 W
  425 rpm, 40100 m3/h
  kierrosnopeuden säätö 
portaattomasti  poten-
tiometrillä tai termos-
taattiohjattuna

Suunniteltu puhaltimien ohjaukseen 
taajuusmuuttajaa käytettäessä. 

  Puhaltimien pyörimisnopeus mää-
räytyy asetetun tavoite lämpötilan 
mukaan ja säätyy portaattomasti

  Helppokäyttöinen
  Yhdellä HP58-säätimellä voidaan 
ohjata neljää puhallinta

  Roiskevesisuojattu (IP67) kotelo 
asennetaan seinäpinnalle

  Käyttöjännite 230 VAC
  Lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen
  Leveys 97 mm, korkeus 125 mm, syvyys 73 mm. 
  Paino 0,6 kg

  Kompakti puhallin matalampiin ja 
ahtaampiin paikkoihin

  Voidaan asentaa pysty- tai  
vaaka-asentoon

  Alhainen sähkönkulutus 
  Huoltovapaa
  Hiljainen
  Suojausluokka IP65
  2 m: teho 780 W, max 
350 kierr/min, ilmavirtaus 
5,6 m/s, 1050 m³/min

  3 m: teho 600 W, 
ilmavirtaus 4,4 m/s, 
1870 m³/min

CYCLONE 360
  Malli: 1,32 m ja 1,83 m
  Kokonaishalkaisijat: 162 cm ja 212 cm
  Tuuletustehot: 45 000 m3/h ja 80 000 m3/h
  Teho 3 hp, 230 V
  Nopeuden säätö
  Kuusi alumiinista siipeä
  Hihnaveto  ei 
vaihdelaatikkoa

  183 cm mallin 
vaikutusalue 
jopa 18 metriä

  132 cm mallin 
vaikutusalue 
jopa 12 metriä

INVERTEK IP66 -TAAJUUSMUUTTAJAINVERTEK IP66 -TAAJUUSMUUTTAJA
Invertek IP66 -taajuusmuut-
taja  puhaltimien ja muiden 
moottorikäyttöjen pyöri-
misnopeuden ohjaukseen.

  Säädettävä nopeus ja 
pyörimissuunta

  Voidaan ohjata ulkoisella 
0–10 V ohjausviestillä 
esim. HP58-
termostaatista

  IP66-kotelointiluokka
  Useita kokoja
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LAC® VIILENNYSPUHALLIN
  Puhaltimen siivet  
RST:tä

  3-vaihemoottori
  Kiinnityskorvakkeet  
ripustusvaijereille

  Halkaisija 1380 mm
  Puhallustehot:  
32 500, 44 000 m3/h

MAITOHUONEEN  
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

KÄRPÄSPUHALLIN

COOLIBRI-
HELIKOPTERITUULETTIMET

  Lapojen ylöspäin nostetut päät pienentävät ääntä ja 
vähentävät lapojen värinää

  Muotoillut siivet saavat aikaan tasaisen ilmavirtauksen 
myös moottorin alla 

  6 metrinen tuuletin siirtää 130 m³ ilmaa/sekunnissa  
4 metrin korkeudessa

  Pyörimisnopeus 1-92 kierrosta minuutissa
  Tasoittaa lämpötilaeron katosta lattiaan
  Eläimet eivät keräänny puhaltimien kohdalle koska koko 
navetta on viileä

  Ilmavirtauksen synnyttämä haihtuminen eläimen  
pinnalta laskee lämpötilaa 3-4 astetta

  Liikkuva ilma vähentää lintujen kiinnostavuutta ja  
kärpästen häirintä vähenee

  Esimerkiksi 5 metrin tuuletin kuluttaa vähemmän sähköä 
kuin normaali hiustenkuivain!

  Kaikki mallimme sisältävät taajuusmuuttajan moottoriin 
asennettuna

  Halkaisijat 2,5-7 m

  Puhallin lypsyasemalla karkottaa  
kärpäset ja viilentää ilmaa

  Vasikkaosastolla parantaa  
ilmaa ja karkottaa kärpäset

  Erikoisvalmisteinen  
suuntaava puhallin  
kohdistaa tarkasti

  Portaattomasti säädettävä  
puhallinnopeus

  Iso 35 cm puhallin 
  2420 m3 ilmaa/tunti
  Liitäntä valovirtaan 230 VAC
  Lisävarusteena liiketunnistin
  Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
  Asennusketjut ja kiinnikkeet  
sisältyvät pakettiin

1. Tuloilmasäleikkö
  Tukeva metallikehys ja 
suojaverkko

  Muoviritilä, joka sulkeu-
tuu automaattisesti

Tekniset tiedot
  CE-merkitty
  Puhallin ø 35 cm
  Kierrosluku 1500/min
  Jännite 220/240 V

  Puhallusteho  
≥ 2850 m³/h  
(20 Pa vastapaineella)

- säästät sähkönkulutuksessa merkittävästi

2. Puhallinyksikkö
  Celsius-asteikolla varus-
tettu termostaattisäädin

  Termostaattiohjaus 2 m 
johdolla kytkettynä

  3 m sähköjohtoa ja  
pistoke kytkettynä

Asennusvalmis paketti sisältää
tuloilmasäleikön ja puhallinyksikön.

Lypsy -
asemalle

tai
vasikka -
osastolle

Pyörimis-
suunta

vaihdettavissa!
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AGRI-PLASTICS-RYHMÄIGLU

AGRI-PLASTICS-VASIKKAKARSINA

  Erittäin kestävä ryhmäiglu
  Jopa 5 vasikalle
  Takaosassa kätevä kuivitusaukko
  Ulkomitat: pituus 249 cm, leveys 234 cm, korkeus 200 cm
  Sisämitat: pituus 234 cm, leveys 207 cm, korkeus 191 cm

 
Karsina-aita, ruokintakaukalot
ja nostokoukku lisävarusteina.

  Modulaarinen rakenne
  Materiaali HDPE
  Sisältää: 2 kpl sankoja
  Yhden karsinan mitat: 
Ulkomitat: pituus 213 cm,  
leveys 122 cm, korkeus 114 cm 
Sisämitat: pituus 178 cm,  
leveys 117 cm, korkeus 114 cm

Lisävarusteina:
  Grossbar (poista väliaitoja ja luo ryhmäkarsina)
  Tuttipullon pidike ja tuttipullo

AGRI-PLASTICS-VASIKKAIGLU LAC® VASIKKAHALLI
Laadukas iglu Pohjolan oloihinLaadukas iglu Pohjolan oloihin

   Materiaali HDPEMateriaali HDPE
   Iglun mitat:   Iglun mitat:   
korkeus 140 cm,  korkeus 140 cm,  
leveys 124 cm  leveys 124 cm  
ja pituus 221 cmja pituus 221 cm

Aitaus ja lisävarusteet Aitaus ja lisävarusteet 
myydään erikseen.myydään erikseen.

   Agri-aitaus (180 x 122 cm)Agri-aitaus (180 x 122 cm)
   Agri HD -aitaus (183 x 122 cm)Agri HD -aitaus (183 x 122 cm)
   SL Supreme -aitaus renkailla (163 x 152 cm)SL Supreme -aitaus renkailla (163 x 152 cm)

  Tukeva sinkitty metallirunko
  Mitat: 200 x 300 x 170 cm  
(leveys x pituus x korkeus

  Pressun materiaali PVC 610 g/m2

  Jopa kuudelle 1-3 kuukauden ikäiselle vasikalle  
(makuutila 0,9 m²/vasikka)
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LAC® KARJAHALLI

LAC® VARASTOHALLI

Tukeva halli esim. vasikoiden kasvatukseen, poikimatilaksi, 
tilapäisvarastoksi ym.

  Tukeva runko
  Vahvistetut kaksoiskaaret
  Peite 610 g/m2

  Mitat 600 x 600 x 370 cm
  Aitaosan korkeus 155 cm
  Portin leveys 270 cm
  Vapaa korkeus 340 cm

Toimitus metallilaatikossa, 
850 kg

Vahvistetut kaksoiskaaret

  Soveltuu myös eläinsuojaksi
  Mitat 9,15 x 12 m, korkeus 4,5 m
  Oviaukon koko 3,5 x 3,5 m
  Vinssattavat nosto-ovet  
molemmissa päädyissä

  Vahvistetut kaksoiskaaret
  900 g/m2 PVC-pressu

Vahvistetut
kaksoiskaaret

Toimitus sisältää
kaiken

tarvittavan!
Valikoimissa myös

muita kokoja:
www.finnlacto.fi
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LABUVETTE GV
– ruostumaton juoma-allas pihattoon

  Kolme leveyttä: 1,4 m, 2,15 m ja 3 m
  Uimuri 72 l/minuutti 3 barin paineella
  Liitäntä ¾”
  Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
  Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
  Kiinnitys seinään tai jaloilla  
(galvanoidut jalat lisävarusteena)

  Iso 10 cm tyhjennysaukko  
– poista vesi alta päin kuivin käsin

  Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä

LABUVETTE LB, KIPATTAVA JUOMA-ALLAS

ADEMIX-LAIMENNIN
  ADEmix lisää vitamiinit ja hivenaineet suoraan vesilinjaan
  Vesimittarilla todetaan karjan kuluttama vesimäärä/vrk
  Valitut vitamiinit ja hivenaineet annostellaan ohjeidensa 
mukaisesti nesteenä sekoitusastiaan

  Saatu seos lisätään suoraan juomavesilinjaan  
AquaBlend-ejektorilla

  ADEmix vapauttaa työaikaa muihin tehtäviin  
– se tekee seoksen automaattisesti.

LABUVETTE BIGCHO 2
lämmitettävä juomakuppi

säädettävällä uimurilla

  Alumiinirunko
  Pohja ruostumatonta 
terästä

  Max 15 eläintä
  24 VAC / 80 W
  Kylmäpihattoihin

LABUVETTE LAKCHO 2
lämmitettävä juomakuppi uimurilla  

ja säädettävällä  24 VAC / 80 W / 180 W 
vastuksella

  Polypropyleeniä
  Kylmäpihattoihin
  Max. 15 eläimelle
  24 VAC / 80 W /  
180 W + termostaatti

  180 W mallissa  
termostaattiohjaus

  Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja LB230 2,28 m
  Uimuri 72 l/minuutti 3 bar-paineella
  Liitäntä ¾”
  Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
  Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
  Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisäv.)
  Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
  Nivelletty uimurin kiinnitys  estää letkun taipumisen 
kipattaessa

Malli Pituus Tilavuus Juontipaikkoja

GV150 1,4 m 66 l 3 eläintä

GV230 2,15 m 112 l 5 eläintä

GV300 3 m 160 l 7 eläintä
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LABUVETTE PU-ASENNUSPUTKET 
 JA MUUNTAJAT (100-500 W) 

lämmitettäville juoma kupeille
(Lakcho ja Bigcho 2)

LABUVETTE THERMOLAC 75 GV 
JA THERMOLAC 40 GV

  Suojaa vesiputken jäätymiseltä sekä sisätiloihin  
asennettuna että ulkotiloissa

  Betonivaluun 100 cm
  Pinta-asennukseen 60 ja 40 cm

  99 x 53 x 66 cm (75 GV) 
  64 x 66 x 53,2 cm (40 GV)
  1 tai 2 sulkupalloa
  15 tai 30 eläimelle

  99 x 53 x 66 cm
  40 tai 75 l

Ei tarvitse
sähköä!

  Terästä, sis. putkiventtiili 3/4”, 
tuotto 24 l/min 4 bar

  tilavuus 3 l

LABUVETTE JUOMAKUPPI 
JA SUOJA F130 

  valurautainen, emaloitu
  tilavuus 3 l

JUOMAKUPPI, EMALOITU

LABUVETTE MICHIGAN DUO RST 
-JUOMA-ALLAS

Uimuriventtiilillä varustettu juoma-allas
  Uimuriventtiilin tuotto 80 l/min (4 bar)
  Helppo pitää puhtaana
  Veden pinnankorkeus säädettävissä
  Allas ruostumattomasta teräksestä
  Altaan yläreuna sisäänpäin  
vedetty: estää loiskeita

  Runko-osa valmistettu  
muovista (HDPE)

  Runko eristetty  
polyuretaanilla

  Lämmitys  
lisävarusteena

  Terästä, sis. putkiventtiili 3/4”, 
tuotto 22 l/min 4 bar

  tilavuus 4 l

RUOSTUMATON TERÄSKUPPI F110

Meiltä löydät myös kattavan valikoiman La Buvette -varaosia suoraan varastosta.

  Seinäkiinnitteinen juoma-allas
  Venttiilin tuotto 32 l/min
  Vesitilavuus 60 l
  Leveys 100 cm
  Syvyys 38,30 cm
  Korkeus 35,10 cm
  1/2 vesikiinnitys
  Valmistettu RST:stä

LABUVETTE EASY-STALL 100
-JUOMA-ALLAS

LABUVETTE NORMANDY
juomakuppi uimurilla

  Uimuriventtiilin tuotto 7 l/min (4 bar)
  Helppo pitää puhtaana
  Veden pinnankorkeus säädettävissä
  Valmistettu HDPE:stä
  Saumaton kuppirakenne
  Kupin reunassa RST-kehys  
estää puremasta kuppia

  Lämmitys ja  
asennusjalka  
lisävarusteena
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GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE

LAC® SORKANHOITOTELINE PDL HOITOPARSI LUKKOAITAAN

Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu  
kohtuuhintainen sorkanhoitoteline.

  Varustettu 5 x 220 V sähkövinsseillä
  Kumimatto
  3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
  LED-Työvalo
  Erittäin tukeva rakenne
  Galvanoitu runko
  Takajalan lisätuki
  Mitat: korkeus 225 cm x leveys 135 cm x pituus 190 cm
  Paino 580 kg

Lisävarusteina:
  Siirtopyörät
  Hydraulinen takaportti
  Uudistettu takajalan lisätuki

Uusittu etujalan vinssi

Katso video
finnlacto.fi

  Automaattinen lukitus 
  Siirrettävä tai lattiaan 
pultattava

  Isot siirtopyrörät, helposti 
siirrettävissä

  Läpikuljettava
  4 vinssiä
  2 mahavyötä
  Edistyksellinen  
nostojärjestelmä

  Liukueristematto
  Säädettävä pään lukitus
  Erittäin tukeva rakenne
  Mitat: 195 x 130 x 215 cm
  Paino 350 kg

  Helposti siirrettävä hoitoparsi
  Suuret siirtopyörät vakiovarusteena
  Eläin kiinnitetään lukkoaitaan ja teline siirretään paikoilleen
  Takajalan nostovinssi itselukkiutuvalla kelalla, jota käytetään 
myös pyörien nostamiseen telinettä liikutettaessa

  Eläimen kevennyshihna, pituus 1450 mm x leveys 150 mm
  Maharemmi + takajalan vinssi + 1 x etujalan vinssi vakiona 
(Soveltuu vasemman ja oikean puolen työhön)

  Etujalan nostohihna, leveys 25 mm x leveys 1 m,
  Tukeva galvanoitu RHS-runko 60 / 2 mm

  Lisävarusteena: toinen etujalan vinssi
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INTRA HOOF-FIT BATH -SORKKAKYLPY

INTRA HOOF-FIT -GEELI

IHO- JA SORKKASPRAY REPIDERMA

  Ennaltaehkäisevään hoitoon
  Hellä sorkille ei satu eikä pistele,  
hajuton

  Nopeasti imeytyvä
  Riittoista: sekoitussuhde 1:20
  Ei korroosiovaikutusta,  
voidaan käyttää ennen/jälkeen  
lypsyrobottia ja lypsyasemaa

  Turvallinen käyttää
  Ei sisällä antibiootteja
  TULOSSA 2023

  Kannellinen, suljettava purkki 330 ml
  Geeli levitetään pensselillä pestyyn  
ja kuivattuun sorkkaväliin

  Geeli vaikuuttaa 3-4 päivää
  Ei sisällä antibiootteja

  Geelimäinen tuote 
  250 ml pullo riittää noin 75 hoitokertaan
  Ei sisällä antibiootteja
  Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin kuten  
digital termatitis (sorkkavälitulehdus).

  Voidaan käyttää myös: ulkoisiin utare - 
tulehduksiin, nupoutuksen jälkeiseen  
hoitoon ja vasikoiden napatulehduksen 
hoitamiseen

  Erittäin käyttäjäystävällinen pakkaus, 
ei tarvita lisävarusteita esim. pensseleitä 
levitykseen

INTRA HOOF-FIT BATH -SORKKA-ALLAS

INTRA HOOF-FIT SPRAY -SUIHKE

INTRA HOOF-FIT -SIDE

Vaikeaa sorkka-alueen ihotulehdusta eli DD:tä esiintyy myös Suomessa

Nautojen sorkka-alueen ihotulehdus eli DD 
(digital dermatitis) on maailmanlaajuisesti 
levinnyt, tarttuva sorkkasairaus. Tauti on levin-
nyt varsin laajasti myös Suomeen. DD:n akuutti 
vaihe on kivulias ja aiheuttaa hyvinvointiongel-
mien lisäksi merkittäviä taloudellisia tappioita.

DD aiheuttaa haavaumia takajalkojen ruunun-
rajaan, kantapallojen väliin tai sorkkaväliin. 
Yleisin DD:n aiheuttaja on Treponema-bak-
teeri. Taudin leviämiseen voidaan vaikut-
taa tilan toimenpiteillä kuten, Intra Hooftuot-
teilla, sekä säännöllisellä sorkan hoidoilla. 

Tilan hygienialla on iso merkitys taudin leviä-
misessä.

Antibiootittomien, lääketieteellisesti testat-
tujen ja laajasti dokumentoitujen Intra Hoof 
-tuotteiden teho perustuu ympäristöystävälli-
seen kelatoituun sinkkiin ja kupariin (molekyy-
lit n. 1/25 000 hiekka jyvään verrattuna). Kaikki 
tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja täysin 
antibioo tittomia. 

Lisätietoja: www.finnlacto.fi/sorkkahoito  
tai Tuomas Wilén, puh. 050 5413 112

  Kolme helposti asennettavaa osaa
  Keskiritilä estää 60 % lannasta pääsemästä hoitoainealtaisiin
  Kolmeosainen allas on helppo käsitellä: sekä täytettäessä ja 
tyhjätessä

  Allasosa kestävää HDPE-muovia, lantaritilä ruostumatonta 
terästä

  Altaan pituus 233 cm, leveys 89 cm
  Sijoita allas tasaiselle  
lattialle tai esim. vanerilevyn  
päälle, jos käyttöpaikka 
ritiläalueella

  Helppokäyttöinen, edullinen ja tehokas sorkkasuihke
  Suihkutetaan painesumutinpullolla suoraan sorkkaväliin
  Soveltuu käytettäväksi lypsyasemilla, pihatossa 
tai laitumella sekä automaattisilla 
sprayjärjestelmillä ja robottien 
sorkkasuihkeena.

  Ei sisällä antibiootteja
  Astia 10 l

Huom! Aine sisältää gelatoituja mine-
raaleja, se imeytyy syvälle ihon alle eikä 
sitä tarvitse erikseen pestä pois.

  Side on itseensä liimautuva,  
ei liimaudu sorkkaan eikä karvoihin

  Ei tarvitse sitoa 
  Hengittää ja siksi nopeuttaa 
parantumista

  Tukee sidottua jalkaa/sorkkaa  
ja pitää hoitoaineet  
haavassa

  Rullassa 4,5 m, 
leveys 10 cm

Korkkiruuvimaiset Treponema-
bakteerit tunkeutuvat ihon alle.

Stop tarttuville 
eläintaudeille
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Premium-utarasuojaustuotteiden vaikuttavien aineiden teho 
bakteereihin, viruksiin ja sieniin

Virukset (NFT 72-180)

Ortopoxvirus
(valelehmärokko)

NORM
TEST

Sienet EN 1657

Candida albicans NORM
TEST

NORM
TEST

RBT
Gold

RBT
2500

RBT 
CHLOREX

Vaikuttava aine
Maitohappo

+ LSA
Jodi

Kloori
heksidiini

Bakteerit EN 1656

Escheria coli

Streptococcus 
uberis

Enterococcus hirae

Pseudomonas 
aeruginosa

Proteus 
hauseri-Col

Listeria 
monocytogenes

Streptococcus 
agalactiae

Staphylococcus 
aureus

Corynebacterium 
bovis

Mycoplasma sp Kiinnitä erityistä huomiota hygieniaan

Streptococcus 
dysgalactiae

Betalactamase 
(BlaZ-gen)

Mycoplasma bovis Kiinnitä erityistä huomiota hygieniaan

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

NORM
TEST

HOITAVAT OMINAISUUDET

D
E

S
IN

F
IO

IV
A

T
 O

M
IN

A
S

U
U

D
E

T

Tehoaineiden ominaisuudet

RBT
2500

RBT
GOLD

RBT
CHLORHEX

Intra hygiene -konsepti mahdollistaa tilasi parhaan bio-
turvallisuuden. Tuotteilla voit estää haitallisten virusten ja 
bakteerien haittoja eläinsuojissa.

Intra Foam Cleaner -vaahtopesulla voit suorittaa esipesun 
helposti ja tehokkaasti. Tämän jälkeen lopullinen desin-
fiointi suoritetaan Intra Multi-Des GA desinfiointiaineella.

Molemmat tuotteet on helppo levittää Intra Hygiene Trol-
ley -kärryn avulla. Laitteen annostelut on suunniteltu juuri 
näille aineille eikä käyttäjän tarvitse muuta kuin lisätä vesi 
ja paine.

INTRA  
FOAM CLEANER 
VAAHTOPESUAINE

  Nopea ja te ho kas pe su-
tu los mo ni vai kut teis ten 
me ka nis mien an sios ta
  Yli ver tai nen vaah don 
tuo tan to mak si moi  
vai ku tusa jan
  Sy vä puh dis ta va tek no-
lo gia lian te hok kaa seen 
ir roit ta mi seen
  Te ho aa lan taan, ras voi-
hin, öl jyi hin, pro teii nei hin 
ja re hu jään nök siin

INTRA  
MULTI-DES GA 

DESINFIOINTIAINE

  De sin fioin tiai ne eläin-
suo jiin ja ylei siin ti loi hin
  Te ho aa vi ruk siin, hii voi-
hin ja bak tee rei hin
  Erit täin te ho kas kai kil la 
apli kaa tioil la: kasto, 
suih ke, vaah to ja su mu-
tus
  100% bio ha joa va
  pH-neut raa li

INTRA HYGIENE

INTRA HYGIENE TROLLEY- PESUKÄRRY

  Valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä
  Kehitetty tilasi optimaaliseen 
bioturvallisuuden hoitoon
  4 tukevaa pyörää liikuttamisen 
helpottamiseksi
  Heavy duty -pesusuutin
  Foam Lance -pesuaineen 
vaahdottamiseen
  Annostelu valmiiksi säädetty 
Intra Hygiene tuotteille
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ROBOBLUE- JA ROBORED-YHTEENSOPIVAT RBT-VEDINHOITOAINEET

Vaikuttava aine:   
Aktiivisella aineella stabiloitu Jodi  

2500 ppm
Hoitavat aineet (6 %): 

Glyseriini, sorbitoli ja lanoliini
Käyttötapa:

Spray, dip ja robotti
Pakkauskoot:

22, 60 ja 200 kg

RBT 2500 | jodipohjainen vedinhoitoaine

Desinfiointi Hoitavuus

Vaikuttavat aineet:
Maitohappo 2 % 

ja salisyylihappo 1 % (LSA)
Hoitavat aineet (18 %):

Glyseriini, propyyliglygoli ja allatoiniini
Käyttötapa:

Spray ja robotti
Pakkauskoot:

22, 60 ja 200 kg

RBT CHLORHEX | klooriheksidiinipohjainen vedinhoitoaine

Desinfiointi Hoitavuus

Desinfiointi Hoitavuus

Vaikuttava aine:  
Klooriheksidiini 8000 ppm
Hoitavat aineet (yli 10 %): 

Glyseroli ja sorbitoli
Käyttötapa:

Spray, dip ja robotti
Pakkauskoot:
20, 60 ja 200 l

RBT GOLD | maitohappo- ja salisyylihappopohjainen vedinhoitoaine
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ROBOBlue

ROBOBLUE® HAPANPESUAINE ROBOBLUE® EMÄSPESUAINE
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille.

Sisältää: 
Fosforihappoa, rikkihappoa

Pakkauskoko: 
20, 60 l ja 200 l

Lava: 
24 x 20 l,  
6 x 60 l ja  
2 x 200 l

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 

Sisältää:
Kaliumhydroksidia, natriumhypokloriittia,  
natriumhydroksidia

Pakkauskoko: 
20, 60 ja 200 l 

Lava: 
24 x 20 l, 
6 x 60 l ja  
2 x 200 l

ROBOBlueROBOBlue

VMS-robottiin
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ROBOBLUE® LYHYT MAITOLETKU
Pakkaus: 4 kpl
10 x 18 / 10 x 18 mm

ROBOBlue

ROBOBlue

ROBOBlue

ø B 

ø A

ø C 

Robot
adaptable Delaval.

ø A

ø B 

ø C 

ø D

ø 20 
mm

ø26 mm

adaptable 927259-01
cod. 0000/0680

roBot
milking liner

R
165  mm

adaptable DELAVAL
cod. 0000/0720

adaptable  DELAVAL VMS 917013-01
cod. 2200/0603

ø A ø B = ø10mm x 18mm
ø C ø D = ø10mm x 18mm
172 (mm) length 
178 (mm) length

ø A ø B ø C = ø11,5mm x 20mm x 3,5mm 
250 (mm) length

www.spaggiarigomma.it

Made in Italy

ROBOBlue

ROBOBLUE® NÄNNIKUMI 20M
1000 tuntia tai 3000 lypsyä.

ROBOBLUE® MAITOSUODATIN
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

ROBOBLUE® PITKÄ MAITOLETKU
Materiaali: elintarvikekumi NBR
Mitat: 115 x 20 x 35 mm
Pakkaus: 25 m laatikko

ROBOBlue

ROBOBLUE® KAMERAN PESUSIENI
Materiaali: Vaahtomuovi
Mitat: Halkaisija 100 mm, pituus 100 mm
Pakkaus: 10 kpl sieni + 2 muoviprikkaa

ROBOBlue

MILKRITE-ROBOBLUE® NÄNNIKUMI
  RoboBlue®-MilkRite TLC-A5
  Kolmiomallinen nännikumi VMS-lypsyrobottiin
  Suuaukko 22,5 mm
  Maitoletku katkaistaan asennuksen jälkeen
  Kolmiomallinen sukka parantaa maidonvirtausta
  Korvaava alkuperäinen VMS Apila
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ROBO Red Lely-robottiin

ROBORED® HAPANPESUAINE ROBORED® EMÄSPESUAINE
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.

Sisältää: 
Fosforihappoa ja sitruunahappoa

Pakkauskoko: 
20, 60 ja 200 l

Lava: 
24 x 20 l,  
6 x 60 l  
ja 2 x 200 l

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 

Sisältää: 
Natriumhydroksidia

Pakkauskoko: 
20, 60 ja 200 l

Lava: 
24 x 20 l,  
6 x 60 l  
ja 2 x 200 l

ROBO Red ROBO Red
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MILKRITE-ROBORED® NÄNNIKUMI

ROBO Red

ROBORED® MAITOSUODATIN
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu 
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 620 x 78 mm ja 1125 x 78 mm

ROBO Red

ROBO Red

   12 x 22 mm/6,5 x 15 mm12 x 22 mm/6,5 x 15 mm
   4 kpl x 75 cm4 kpl x 75 cm

ROBORED® KAKSOISLETKUSARJA A4 / A5ROBORED® KAKSOISLETKUSARJA A4 / A5

   12 x 22 mm/6,5 x 15 mm12 x 22 mm/6,5 x 15 mm
   1 kpl 101 cm ja 3 kpl x 119 cm1 kpl 101 cm ja 3 kpl x 119 cm

ROBORED® KAKSOISLETKUSARJA A3ROBORED® KAKSOISLETKUSARJA A3

ROBORED® HARJAPESUAINE
Lypsyroboteille.
Sisältää: Vetyperoksidia, 
etikka happoa ja peretikka-
happoa
Pakkauskoko: 22 tai 200 l
Lava: 24 x 22 l

ROBORED® PESUHARJA A3/A4 - 2 KPL

ROBO Red

ROBO Red

  RoboRed MilkRite nr WS029U
  Pitkään 140 mm hylsyyn
  Suuaukko 22,2 mm
  Kokonaispituus 289 mm
  Sukan halkaisija 21,6 mm
  Maitoletku katkaistaan asennuksen jälkeen
  Korvaava alkuperäinen kuminen Lely 222144

ROBORED®-SILIKONINÄNNIKUMI
  Voidaan vaihtaa alkuperäisen silikonisen nännikumin tilalle
  RR123 tunnistenro 559, suuaukon halkaisija 21 mm
  RR178, tunnistenro 556, suuaukon halkaisija 19 mm

ROBO Red

EFEKTIHOLKIT 4 KPL, A3 / A3 NEXT / A4
  Pakkauksessa 4 kpl
  Materiaali: punainen silikoni
  Pituus: 95 mm, 12 mm
  Sopii malleihin: A4, A3 ja A3 Next

ROBO Red
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FINNLACTO PANEELIAITA
  Helppo käsitellä ja kytkeä
  Laadukkaat ovaalin malliset putket
  Vamistettu Ranskassa
  Putken koko 50 x 30 x 1,5 mm
  Leveydet: 2,4 m, 3,0 m ja 3,6 m
  Paneeliaidan korkeus: 1,6 m

FINNLACTO RUOKINTAHÄKKI

TEURASKARSINA XL-yhdellä karsinalla
TEURASKARSINA 2XL-kahdella karsinalla

NOUTOKARSINA XL - yhdellä karsinalla
NOUTOKARSINA 2XL - kahdella karsinalla

  Laadukas Ranskassa valmistettu ruokintahäkki
  Halkaisija 2,30 m
  Korkeus 1,15 m
  3 elementtiä
  12 ruokintapaikkaa

  Helposti 
käyttöönotettava 
teuraskarsina

  Voidaan niputtaa 
seinälle esim. 
lumitöiden ja 
puhdistamisen 
ajaksi

  Lisää tilan 
bioturvallisuutta

  Siirtoaidoista tehty tautisulkukarsina vasikoiden ja teuraiden 
noutoa ja tuontia varten

  Lisää tilan bioturvallisuutta

Noutokarsina 2XL

FINNLACTO OVELLINEN PANEELIAITA
  6 vaakapienaa
  korkeus 1,60 m aitaosassa ja 2,16 m oviaukossa
  Leveydet 3,0 m, 3,0 m ja 3,6 m
  Oviaukko 1,20 m
  Paino 49-55 kg

FINNLACTO RUOKINTAHÄKKI KATOKSELLA
  12 eläinpaikkaa
  Siirtojalakset
  Vakiovarusteena pohja, jolloin 
rehu ei ole maata vasten

  Päästä täytettävä
  Kaariaidat

FINNLACTO RUOKINTAHÄKKI  
KATOKSELLA JA LUKKOAIDALLA

  12 eläinpaikkaa
  Siirtojalakset
  Vakiovarusteena pohja jolloin 
rehu ei ole maata vasten

  Päästä täytettävä
  Fiabilis-lukkoaidat

Teuraskarsina XL
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PITSTOP – VAPAARUOKKIJA
KIVENNÄISILLE PIHATTOON

  Ennen poikimista eläinten ruokahalu heikkenee mutta ne 
kuluttavat  
kuitenkin vettä ja kivennäisiä

  Vapaa kivennäisten saanti auttaa ehkäisemään sorkka-
tulehduksia,  
asetonitautia ja jälkeisten jääntiä

  Eläimet ovat yksilöllisiä ja kaikki eivät saa haluamiaan 
ravinteita appeesta

  Poikimisen jälkeen on oleellista että maidon tuotanto 
käynnistyy nopeasti, vapaa kivennäisten saanti auttaa tuo-
tannon käynnistymisessä

  PitStop mahdollistaa helppohoitoisen vaihtoehdon
  Yksi PitStop: 25 lypsylehmää: 40 kg kivennäisiä
  Leveys seinästä 54 cm, korkeus 75 cm

KIVENNÄISRENKI SARVIPÄILLE KIVENNÄISPIIKA NUPOILLE

KivennäisPiika soveltuu vapaaseen kivennäisten jakoon  
laitumelle, kokoomatilaan ja käytäville. KivennäisPiian  
avulla karja saa riittävän määrän oikeita mineraaleja  
nuolukiviin verrattuna.

Kumisen kannen alla kolme osastoa joiden jokaisen tila-
vuus 17 l. Antaa mahdollisuuden tarjota esimerkiksi  
40 kg erilaisia kivennäisiä. Toimii granuloiduilla kivennäi-
sillä, melassoiduilla sangoilla, suoloilla ja nuolukivillä.

  Irtokivennäisille
  Paikat myös nuolukiville
  Suojaan sateelta laitumella 
  3-osainen, jokaiseen 17 l
  Korkeus 34 cm,  
halkaisija 80 cm

  Käytännöllinen ratkaisu!
  Helppo puhdistaa
  Eläin osaa nostaa kumisen 
suojaläpän päällään

  Kumimatto suojaa linnuilta ja muilta haittaeläimiltä
  Kestävää HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
  Hiehoille, emoille, lampaille
  Voidaan kiinnittää maahan tai ankkuroida ketjulla
  Paino 18 kg

  Oivallisen pohjaraken-
teen ansiosta Kivennäis-
Piika palaa aina pysty-
asentoon

  Muotoilu suojaa sateelta 
ja muulta tuiskulta

  Voidaan ankkuroida  
ketjulla

  Voidaan kiinnittää  
maahan

  1 kpl n. 50 eläintä kohti
  Valmistettu HDPE- 
muovista

  Tilavuus n. 50 kg
  Korkeus 88 cm,  
halkaisija 77 cm

  Paino 39 kg

Käytännöllinen
ratkaisu

irtokivennäisille

Käytännöllinen
ratkaisu

irtokivennäisille
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REMAC BASIC SWEEPER -LISTAHARJA

KIINNIKKEET HARJAKSEN TILALLE ASENNETTAVA 
PAKSU KUMILISTA

Suurikin pinta-ala puhdistuu nopeasti ja lähes pölyämättä. 
Koneessa ei ole pyöriviä osia, joten se harjaa melkein mitä tahansa 
materiaalia. Lankut, muovit tai kuormalavatkaan eivät ole esteenä.

Kone soveltuu erinomaisesti varastojen, piha-alueiden ja käytävien 
puhdistamiseen, sekä myös hiekoitushiekan poistoon. Maanraken-
nuskohteissa jälkien siivous nurmikolta ja asfaltilta voidaan tehdä 
tehokkaasti, mutta hellävaraisesti.  Erilaisia käyttökohteita on pal-
jon. 

Harjaa voidaan käyttää pienkuormaajissa, trukeissa, traktoreissa, 
kurottajissa sekä kaivureissa. Jokaisessa harjarungossa on vakiona 
trukkipiikkikiinnike. Kone on kuumasinkitty.

Harjaan saatavissa laaja valikoima erilaisia pultattavia kiin-
nikkeitä kaivureihin ja kuormaajiin. Myös isot kaivuri ja pyö-
rökuormaajakiinnikkeet sekä kahmarikiinnike.

Jäykkä kumi irrottaa ja 
siirtää materiaalia tehok-
kaammin.Kumilista tulee 
hieman rungon ulko-
puolelle, jolloin saadaan 
myös seinän vierukset 
puhtaaksi. Kumi myös 
suojaa seinää kolhuilta.

Pituudet: 
550mm ja 1050mm

Laadukkaat listaharjat  
ammattikäyttöön

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Rehunsiirrin ja erilaiset kiinnikkeet lisävarusteina.

Työleveydet  1,5m, 2,0m ja 3,0m

Harjaspituus 28 cm

Harjasrivimäärä 8 ja 12

Öljyntarve ei tarvita

Voidaan 
asentaa myös 

jälkiasennuksena.

  Huoltovapaa – ei hydrauliikkaa
  Harjaa myös epätasaisen alustan

  Kuumasinkitty runko
  Pölytön harjaus

Ketterä ja 
tehokas 

jokapaikan 
puhdistaja
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5 mm

5 mm
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PL 343, Tuottajantie 57, 60101 Seinäjoki, puh. 06 421 0300, www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut 
kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Kari Kangasniemi
040 515 2490
kari.kangasniemi@finnlacto.fi

Tero Savela
044 284 1160
tero.savela@finnlacto.fi

Jukka Lähetkangas
050 432 0303
jukka.lahetkangas@finnlacto.fi

INVESTOINTITUOTTEET TUOTANTOTARVIKKEET

Tuomas Wilen
050 541 3112
tuomas.wilen@finnlacto.fi

Pasi Niemi
040 544 9036
pasi.niemi@finnlacto.fi

TUOTANTO JA JÄLKIMARKKINOINTI

Esa Mahlamäki
puh. 0500 864 300
esa.mahlamaki@finnlacto.fi


